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NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z t ACZNIKIEM PODZIEMNYM, PRZEWIDZIANEJ DO REALI-
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BRANZA :  budowlana - konstrukcyjna

SPORZADZIt KALKULACJE : MGR INZ. PAWEL GOLC

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztory- Nazwa Wartos¢ Udziat
sowe procento-
wy
1 2 3 4 5
1 1-32 PRACE W BUDYNKU ISTNIEJACYM
1.1 1-6 PRACE ROZBIORKOWE W BUDYNKU ISTNIEJACYM
1.2 7-14 ROZBIORKA ISTNIEJACEJ KLATKI - ZEJSCIA DO PIW-
NICY
1.3 15-21 PODBICIE FUNDAMENTOW
1.4 22 -22 ZAMUROWANIE OTWOROW
1.5 23-25 SCHODY SCH2
1.6 26 - 31 WYKONANIE NADPROZY STALOWYCH
1.7 32-32 ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE BELEK STALO-
WYCH PLYTAMI
2 33-60 BUDOWA tACZNIKA PODZIEMNEGO
21 33-37 ROBOTY ZIEMNE
22 38-43 FUNDAMENTY tACZNIKA
2.3 44 - 45 SCIANY FUNDAMENTOWE
24 46 - 47 STROP NAD tACZNKIEM
25 48 - 48 ZBROJENIE tACZNKA
2.6 49 - 53 IZOLACJE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
2.7 54 - 56 IZOLACJE STROPU
2.8 57 -57 PRACE ZWIAZANE Z ZASYPANIEM FUNDAMENTOW
2.9 58 - 60 SCIANY MUROWANE £ACZNIKA
3 61-135 BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ- STAN SUROWY
OTWARTY
3.1 61-67 ROBOTY ZIEMNE
3.2 68 - 80 FUNDAMENTY
3.3 81-82 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE SCIAN FUNDAMEN-
TOWYCH W CZESCI NIEPODPIWNICZONEJ
3.4 83 -85 IZOLACJE PRZECIWWODNE SCIAN FUNDAMENTO-
WYCH CZESCI PODPIWNICZONEJ
3.5 86 - 87 IZOLACJE TERMICZNE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
3.6 88 -90 PRACE ZWIAZANE Z ZASYPANIEM FUNDAMENTOW
3.7 91-93 SCIANY MUROWANE PIWNICY
3.8 94 - 95 ELEMENTY ZELBETOWE PIWNICY
3.9 96 - 98 STROP NAD PIWNICA
3.10 99 -103 SCHODY ZELBETOWE SCH1
3.11 104 - 107 SCIANY MUROWANE PARTERU
3.12 108 - 112 ELEMENTY ZELBETOWE PARTERU
3.13 113-116 WIENCE ZELBETOWE | SCIANY ZELBETOWE GR 25
CM
3.14 117 - 121 STROP NAD PARTEREM
3.15 122 - 122 ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE HYDRANTOW
WEWNETRZNYCH PLYTAMI
3.16 123 - 124 SCIANY ATTYKI
3.17 125 - 126 ELEMENTY ZELBETOWE CZESCI ATTYKI
3.18 127 - 130 KOMINY WENTYLACYJNE
3.19 131-134 DACH KONSTRUKCJA Z DREWNA KLEJONEGO
3.20 135-135 WYNAJEM t ADOWARKI TELESKOPOWEJ
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

jm. |

Poszcz.

Razem

BUDOWLANY HALI SPORTOWEJ WRAZ Z £ ACZNIKIEM PODZIEMNYM, PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI NA FRAGMENCIE
DZIALKI NR EW. 38 OBREB GEODEZYJNY POPOW W GMINIE POPOW

1

PRACE W BUDYNKU ISTNIEJACYM

1.1 PRACE ROZBIORKOWE W BUDYNKU ISTNIEJACYM
1/KNR 2-02 Demontaz skrzydet drzwiowych m2
d.1.1/1017-01
analogia
drzwi (1*2)*2 m2 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondyg- |ms3
d.1.1/0102-03 nacji) na zaprawie cementowej
OTWORY W |1.0572*0.47+0.6*270.47 m3 1.551
SCIANACH
SCIANY 2.71*1.370.48+2.71*2.470.48 m3 4.813
CZESCI
PIWNICZ-
NEJ
RAZEM 6.364
3|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.1.1]0301-02
wylewka na [2.71*5.83*0.1 m3 1.580
gruncie
RAZEM 1.580
4|KNR 4-04 Rozebranie stropdw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci |ms3
d.1.1/0305-03 ptyty stropowej do 20 cm
analogia
strop nad 3.76*2.71*0.2 m3 2.038
piwnicg
RAZEM 2.038
5/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migh do |m3
d.1.1/0310-02 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu Ill)
8*2.71 m3 21.680
RAZEM 21.680
6 Wywdz gruzu ogdlnobudowlanego kontenerami wraz z utylizacjg - odlegto$¢ |ms3
d.1.1|analiza indy- |wywozu okresla indywidualnie oferent
widualna
p0z.2+p0z.3+p0z.4 m3 9.982
RAZEM 9.982
1.2 ROZBIORKA ISTNIEJACEJ KLATKI - ZEJSCIA DO PIWNICY
7|/KNR 2-02 Demontaz skrzydet drzwiowych m2
d.1.2|1017-01
analogia
drzwi (1*2)*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
8/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.2/0506-04
5*1.75 m?2 8.750
RAZEM 8.750
9/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1.2/0403-04
analogia
strop nad 5%1.75 m2 8.750
piwnicg
RAZEM 8.750
10/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.1.2/0301-02
wylewka na |1.1*1.5*0.1 m3 0.165
gruncie
RAZEM 0.165
11/KNR 4-04 Rozebranie schodéw zelbetowych m3
d.1.2/0305-03
analogia
schody 2.5*1.5*0.15 m3 0.563
RAZEM 0.563
12/KNR 4-04 Przewracanie muréw z cegly za pomocg ciggnika i liny - Sciany oporowe m3
d.1.2/0601-01
$ciany zej$- |(1.75*2.5*0.25)+(3.72*2.5*0.25*0.5)+(1.75*1*0.25) m3 2.694
cia
RAZEM 2.694
13/KNR 4-04 Burzenie $cian, taw, stép fundamentowych, filaréw zelbetowych zbrojonych  |m3
d.1.2/0604-02 normalnie o grubosci 20-30 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
tawa (1.75+3.72+1.75)*0.6*0.4 m3 1.733
$ciany (1.75+3.72+1.75)*1*0.25 m3 1.805
RAZEM 3.538
14 Wywéz gruzu ogdlnobudowlanego kontenerami wraz z utylizacjg - odlegtos¢ |ms3
d.1.2]analiza indy- |wywozu okresla indywidualnie oferent
widualna
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p0z.10+p0z.11+p0z.12+p0z.13 m3 6.960
RAZEM 6.960
1.3 PODBICIE FUNDAMENTOW
15/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migh do |m3
d.1.3/0310-02 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IlI)
4*3.6"2 m3 28.800
RAZEM 28.800
16/KNNR 3 Podbicie betonem o grubosci do 80 cm taw lub $cian fundamentowych odcin- |m3
d.1.3/0201-05 kami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym
kat. lll z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczym na od-
legto$¢ do 1 km
3.28*1.47*0.48 m3 2.314
RAZEM 2.314
17|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.1.3/0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
rapéwka na [3.28*1.47 m2 4.822
$cianach
piwnicznych
RAZEM 4.822
18/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w |m2
d.1.3/0102-01 technologii dwusktadnikowej polimerowo-bitumicznej masy uszczelniajacej
(KMB) - gruntowanie recznie
Sciany piw- |3.28%1.47 m2 4.822
niczne obsy-
pane grun-
tem
RAZEM 4.822
19/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii dwuskfadni- |m?2
d.1.3/0107-03 kowej polimerowo-bitumicznej masy uszczelniajgcej (KMB) - uszczelnienie
powierzchni poddanych dziataniu wody bez ci$nienia z wtopieniem siatki do
polimerowo-bitumicznych mas uszczelniajgcych
poz.18 m?2 4.822
RAZEM 4.822
20|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wy- |m3
d.1.3/0214-05 kopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV - 80 % zasypek
mechanicznie
(4*3.62)*0.8 m3 23.040
RAZEM 23.040
21|KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.1.3/0318-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV - 20 % zasypek recznie
(4*3.62)*0.2 m3 5.760
RAZEM 5.760
1.4 ZAMUROWANIE OTWOROW
22|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- m3
d.1.4/0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
analogia
PIWNICA 1*2*0.48 m3 0.960
PARTER 1*2*0.48 m3 0.960
RAZEM 1.920
1.5 SCHODY SCH2
23|KNR 2-02  |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewngtrzne na gotowym |m3
d.1.5/0218-01 podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
biegi (3.1¥2.7*0.2)*2 m3 3.348
spocznik (1.2*2.7*0.2) m3 0.648
RAZEM 3.996
24|KNR 2-02  |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do  |m3
d.1.5/0218-07 betonu
belka B1 0.25"0.35*3.70*2 m3 0.648
belka B2 0.25*0.45*3.70 m3 0.416
RAZEM 1.064
25/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowa- |t
d.1.5/0104-04 nymi o $r. do 14 mm
0.424 t 0.424
RAZEM 0.424
1.6 WYKONANIE NADPROZY STALOWYCH
26|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z |m3
d.1.6/0314-03 cegiet
HEA 140 (2.072+1.5*2)*0.20"0.25 m3 0.350
HEA 180 (8.3*2)*0.20*0.25 m3 0.330
RAZEM 0.680
27|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.6/0314-05 dzenie belek stalowych HEA 140
HEA 140 (2.072+1.5*2) m 7.000
RAZEM 7.000
28|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.6/0314-05 dzenie belek stalowych HEA 180
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
HEA 180 (3.32) m 6.600
RAZEM 6.600
29|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm i gtebokosci do 20 mm w me- |otw.
d.1.6/1017-18 talu
6"3 otw. 18.000
RAZEM 18.000
30|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystos- |m2
d.1.6/0103-01 ci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
HEA 140 (2.072+1.5"2)*0.794 m2 5.558
HEA 180 (3.372)*1.024 m?2 6.758
RAZEM 12.316
31|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pet-  |m2
d.1.6/0205-01 nosciennych
p0z.30 m2 12.316
RAZEM 12.316
1.7 ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE BELEK STALOWYCH PLYTAMI
32|KNR 0-14  |Obudowa belek stalowych ptytami gr. 25 mm powlekanymi niepalnymi mata- |m2
d.1.7/2011-07 mi z wiokien szklanych R120 i R60
analogia ogniochronne
(0.2+0.48+0.2)%(3.3*2+2.0*2+1.5*2) m?2 11.968
RAZEM 11.968
2 BUDOWA LACZNIKA PODZIEMNEGO
21 ROBOTY ZIEMNE
33|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.1]0122-01
(3.03+10.31+2.63+1.28)*3.61*3.37 m3 209.858
RAZEM 209.858
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w|m3
d.2.1/0207-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
(3.03+10.31+2.63+1.28)*3.61*3.37 m3 209.858
ROZKOP (3.03+10.31+2.63+1.28)*(2*2)*3.37 m3 232.530
RAZEM 442.388
35/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2.1/0108-06 grunt.kat. 1l
(3.03+10.31+2.63+1.28)*3.61*3.37 m3 209.858
RAZEM 209.858
36|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km  |m3
d.2.1/0108-08 Krotnosé = 12
(3.03+10.31+2.63+1.28)*3.61*3.37 m3 209.858
RAZEM 209.858
37 Koszty utylizacji - zagospodarowanie ziemi m3
d.2.1|analiza indy-
widualna
(3.03+10.31+2.63+1.28)*3.61*3.37 m3 209.858
RAZEM 209.858
2.2 FUNDAMENTY £ACZNIKA
38|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton klasy B15 m3
d.2.2/1101-01
Plyta funda- |(3.03+10.31+2.63+1.28)*3.81*0.1 m3 6.572
mentowa
RAZEM 6.572
39|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorg- |m?2
d.2.2/0601-03 co jednowarstwowe
(3.03+10.31+2.63+1.28)*3.81 m?2 65.723
RAZEM 65.723
40|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym- warstwa dociskowa gr 5 cm - be- |m3
d.2.2|{1101-01 ton klasy B15
Ptyta funda- |(3.03+10.31+2.63+1.28)*3.81*0.05 m3 3.286
mentowa
RAZEM 3.286
41|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton |ms3
d.2.2/0205-01 klasy B30
Plyta funda- |(3.03+10.31+2.63+1.28)*3.61*0.40 m3 24.909
mentowa
RAZEM 24.909
42 Montaz listew uszczelniajgcych na potaczeniu $cian piwnicznych z ptyta fun- |m
d.2.2|kalk. wlasna |damentowg
16.3"2 m 32.600
RAZEM 32.600
43 Montaz listew uszczelniajgcych na potaczeniu $cian piwnicznych ze scianami |m
d.2.2|kalk. wlasna |budynku istniejgcego
32 m 6.000
RAZEM 6.000
23 SCIANY FUNDAMENTOWE
44/KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- |m?2
d.2.3/0267-01 riant | (transport betonu zurawiem) - beton klasy C25/30 (B30)
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(3.30+10.31+2.63+2.75+10.31+3.22)*2.72 m?2 88.454
RAZEM 88.454
45/KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- |m2
d.2.3/0267-03 bosci ponad 10 cm wariant | (transport betonu zurawiem) - sciany gr 25 cm -
beton klasy C25/30 (B30)
Krotnosé = 15
poz.44 m2 88.454
RAZEM 88.454
24 STROP NAD LACZNKIEM
46|KNR 0-20 Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 |m2
d.2.4/0268-03 w deskowaniu wariant | (transport betonu zurawiem)
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
47 KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu- dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm |m?2
d.2.4/0268-04 wariant | (transport betonu zurawiem)
Krotnosé = 10
48 m2 48.000
RAZEM 48.000
25 ZBROJENIE LACZNKA
48/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowa- |t
d.2.5/0104-04 nymi o $r. do 14 mm
7.098 t 7.098
RAZEM 7.098
2.6 IZOLACJE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
49/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii dwusktadni- |m
d.2.6/0107-05 kowej polimerowo-bitumicznej masy uszczelniajgcej (KMB) - wykonanie wy-
oblen (faset)
(3.30+10.31+2.63+2.75+10.31+3.22) m 32.520
RAZEM 32.520
50|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w |m2
d.2.6/0102-01 technologii masy uszczelniajgcej (KMB) - gruntowanie lepikiem asfaltowo-
analogia kauczukowym $cian
(3.30+10.31+2.63+2.75+10.31+3.22)*2.72 m?2 88.454
RAZEM 88.454
51|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii grubowarst- |mz2
d.2.6/0107-03 wowej masy uszczelniajgcej (KMB) - uszczelnienie powierzchni poddanych
analogia dziataniu wody bez ci$nienia
(3.30+10.31+2.63+2.75+10.31+3.22)*2.72 m?2 88.454
RAZEM 88.454
52|KNR 0-29 Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi), AQUA  |m2
d.2.6/0642-01 gr. 10 cm, mocowanymi punktowo OD GLEBOKOSCI GORY FUNDAMENTU
(3.30+10.31+2.63+2.75+10.31+3.22)*2.72 m?2 88.454
RAZEM 88.454
53|KNNR-W 3 |Izolacje ochronne izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych z folii kubet- |m2
d.2.6/0207-01 kowej
(3.30+10.31+2.63+2.75+10.31+3.22)*2.72 m?2 88.454
RAZEM 88.454
2.7 IZOLACJE STROPU
54|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2.7/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa - MASA ASFALTOWA NA
BAZIE ROZPUSZCZALNIKOW POD HYDROIZOLACJE Z PAPY
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
55|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2.7/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastgpna warstwa - MASA ASFALTO-
WA NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKOW POD HYDROIZOLACJE Z PAPY
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
56| KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorg- |m?2
d.2.7/0601-04 co dwuwarstwowe
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
2.8 PRACE ZWIAZANE Z ZASYPANIEM FUNDAMENTOW
57|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wy- |m3
d.2.8/0214-03 kopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zagesz-
analogia czarkami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-
ROZKOP (3.03+10.31+2.63+1.28)*(2"2)*3.37 m3 232.530
RAZEM 232.530
2.9 SCIANY MUROWANE LACZNIKA
58/ KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorg- |m2
d.2.9/0601-03 co jednowarstwowe - izolacja na $cianach fundamentowych
2.72*0.3 m?2 0.816
RAZEM 0.816
59/NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 12cmz |m2
d.2.9/202 0195-01 |bloczkéw silikatowych
analogia
Sciany 2.722.72 m2 7.398
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otwory -1.5"2.1 m2 -3.150
drzwiowe
RAZEM 4.248
60| NNRNKB (z.1l) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.9/202 0160-01
L=180cm |1.80*1 m 1.800
RAZEM 1.800
3 BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ- STAN SUROWY OTWARTY
3.1 ROBOTY ZIEMNE
61|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.3.1]0122-01
p0z.62+p0z.63+p0z.64 m3 4806.160
RAZEM 4806.160
62|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomo- |m2
d.3.1/0126-01 ca spycharek
HUMUS GR |1945 m2 1945.000
50 CM
RAZEM 1945.000
63|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - doda- |m2
d.3.1/0126-02 tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé¢ = 7
HUMUS GR |1945 m2 1945.000
50 CM
RAZEM 1945.000
64|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w|m3
d.3.1/0207-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
WYKOP ~ 140"3.5 m3 490.000
POD CZESC
PODPIWNI-
CZONA
LAWA 104.8*1*0.8 m3 83.840
60x40
LAWA 73*1.2*0.8 m3 70.080
80x40
LAWA 13.5%1.4*0.8 m3 15.120
100x40
LAWA (4.5+4.5+4.5+4.5)*1*3.5 m3 63.000
SCHODKO-
WA 60x40
LAWA (4.8)*1.2"3.5 m3 20.160
SCHODKO-
WA 80x40
LAWA (7.6)*1.4*3.5 m3 37.240
SCHODKO-
WA 100x40
STOPA SF1 |(1.8%1.8"0.8)*2 m3 5.184
STOPA SF2 |(2.4*3.0*0.8)*14 m3 80.640
STOPA SF3 |(1.82.3"0.8)*1 m3 3.312
STOPA SF4 |(2.0*2.0*0.8)*3 m3 9.600
STOPA SF5 |(2.03.5"0.8)*1 m3 5.600
STOPA SF6 |(1.8*2.8*0.8)*4 m3 16.128
STOPA SF7 |(2.5*5.5"0.8)*1 m3 11.000
STOPA SF8 |(1.2*1.2*0.8)*3 m3 3.456
STOPA SF9 |(1.5*1.5"0.8)*1 m3 1.800
RAZEM 916.160
65/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.3.1/0108-06 grunt.kat. Il
HUMUS GR [1945*0.5 m3 972.500
50 CM
LAWY | poz.64 m3 916.160
STOPY
OBSYPKA |-(182%1.5*1) m3 -273.000
ZE-
WNETRZNA
BUDYNKU
RAZEM 1615.660
66|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km  |m3
d.3.1/0108-08 Krotnosé = 12
HUMUS GR [1945*0.5 m3 972.500
50 CM
LAWY | poz.64 m3 916.160
STOPY
OBSYPKA |-(182%1.5*1) m3 -273.000
ZE-
WNETRZNA
BUDYNKU
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RAZEM 1615.660
67 Koszty utylizacji - zagospodarowanie ziemi m3
d.3.1|analiza indy-
widualna
HUMUS GR [1945*0.5 m3 972.500
50 CM
LAWY | poz.64 m3 916.160
STOPY
OBSYPKA |-(182%1.5*1) m3 -273.000
ZE-
WNETRZNA
BUDYNKU
RAZEM 1615.660
3.2 FUNDAMENTY
68|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton klasy B15 m3
d.3.2|1101-01
LAWA (104.8+13.5)*0.8*0.1 m3 9.464
60x40
LAWA (73+10.5)*1.0*0.1 m3 8.350
80x40
LAWA 13.51.2*0.1 m3 1.620
100x40
LAWA 21.7*1.4*0.1 m3 3.038
120x40
LAWA 16*1.6%0.1 m3 2.560
140x40
LAWA (4.5+4.5+4.5+4.5)*0.8*0.1 m3 1.440
SCHODKO-
WA 60x40
LAWA (4.8)*1.0*0.1 m3 0.480
SCHODKO-
WA 80x40
LAWA (7.6)*1.2*0.1 m3 0.912
SCHODKO-
WA 100x40
STOPA SF1 |(2.0*2.0%0.1)*2 m3 0.800
STOPA SF2 |(2.6*3.2*0.1)*14 m3 11.648
STOPA SF3 |(2.0*2.5*0.1)*1 m3 0.500
STOPA SF4 |(2.2*2.2*0.1)*3 m3 1.452
STOPA SF5 |(2.2*3.7*0.1)*1 m3 0.814
STOPA SF6 |(2.0*3.0*0.1)*4 m3 2.400
STOPA SF7 |(2.7*5.7*0.1)*1 m3 1.539
STOPA SF8 |(1.4%1.4*0.1)*3 m3 0.588
STOPA SF9 |(1.7*1.7*0.1)*1 m3 0.289
RAZEM 47.894
69|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorg- |m?2
d.3.2/0601-03 co jednowarstwowe
poz.68 m2 47.894
RAZEM 47.894
70|KNR 0-20  |tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szer. do 0.6 m w deskowaniu |m3
d.3.2|0264-01 PERI wariant | - beton klasy C25/30 (B30)
LAWA (104.8+13.5)*0.6*0.4 m3 28.392
60x40
LAWA (4.5+4.5+4.5+4.5)*0.6*0.4 m3 4.320
SCHODKO-
WA 60x40
FUNDA- 105.50*0.3%0.35 m3 11.078
MENT POD
SCIANY
DZIALOWE
RAZEM 43.790
71|KNR 0-20  |kawy fundamentowe betonowe prostokatne o szer. do 0.8 m w deskowaniu |m3
d.3.2/0264-02 PERI wariant | beton klasy C25/30 (B30)
LAWA (73+10.5)0.8*0.4 m3 26.720
80x40
LAWA (4.8)*0.8*0.4 m3 1.536
SCHODKO-
WA 80x40
RAZEM 28.256
72|KNR 0-20  |tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szer. do 1.3 m w deskowaniu |m3
d.3.2/0264-03 PERI wariant | beton klasy C25/30 (B30)
LAWA 13.5*1.0*0.4 m3 5.400
100x40
LAWA 21.7*1.2*0.4 m3 10.416
120x40
LAWA (7.6)*1.0*0.4 m3 3.040
SCHODKO-
WA 100x40
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RAZEM 18.856
73|KNR 0-20  |kawy fundamentowe betonowe prostokatne o szer. ponad 1.3 m w deskowa- |m3
d.3.2/0264-04 niu PERI wariant | (transport betonu zurawiem)
LAWA 16*1.4*0.4 m3 8.960
140x40
RAZEM 8.960
74| KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.3.2/0204-02 sowaniem pompy do betonu
STOPA SF1 |(1.8%1.8*0.4)*2 m3 2.592
STOPA SF8 |(1.2*1.2"0.4)*3 m3 1.728
STOPA SF9 |(1.5*1.5*0.4)*1 m3 0.900
RAZEM 5.220
75|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zasto- |m3
d.3.2/0204-03 sowaniem pompy do betonu
STOPA SF3 |(1.8*2.3%0.4)*1 m3 1.656
STOPA SF4 |(2.072.0"0.4)*3 m3 4.800
STOPA SF6 |(1.8*2.8*0.4)*4 m3 8.064
RAZEM 14.520
76/KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z m3
d.3.2/0204-04 zastosowaniem pompy do betonu - beton klasy C25/30 (B30)
STOPA SF2 |(2.4*3.0*0.4)*14 m3 40.320
STOPA SF5 |(2.0*3.5"0.4)*1 m3 2.800
STOPA SF7 |(2.5*5.5*0.4)*1 m3 5.500
RAZEM 48.620
77 Montaz listew uszczelniajgcych na potgczeniu $cian piwnicznych z ptyta fun- |m
d.3.2|kalk. witasna |damentowg
115 m 115.000
RAZEM 115.000
78|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- |m2
d.3.2/0267-01 riant | (transport betonu zurawiem) - beton klasy C25/30 (B30)
SCIANA GR |251.8*0.6+(13.5+10.5+21.7+16)*3.15 m2 345.435
25cm
SCIANY (4.5+4.5+4.5+4.5)*3.5+(4.8)*3.5+(7.6)*3.5 m2 106.400
SCHODKO-
WE
RAZEM 451.835
79/KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- |m?2
d.3.2/0267-03 bosci ponad 10 cm wariant | (transport betonu zurawiem) - $ciany gr 25 cm -
beton klasy C25/30 (B30)
Krotnosé = 15
p0z.78 m?2 451.835
RAZEM 451.835
80|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowa- |t
d.3.2/0104-04 nymi o $r. do 14 mm
STOPY | LA-|15.16 t 15.160
WY FUNDA-
MENTOWE
RYS K1-A
MINUS
ZBROJENIE
LACZNIKA
RAZEM 15.160
3.3 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE SCIAN FUNDAMENTOWYCH W CZESCI NIEPODPIWNICZONEJ
81|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3.3/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa IZOLACJA OBUSTRONNA
SCIANY
SCIANA GR |251.8*0.6*2 m2 302.160
25cm
RAZEM 302.160
82|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3.3/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa - IZOLACJA OBUS-
TRONNA SCIANY
poz.81 m?2 302.160
RAZEM 302.160
3.4 IZOLACJE PRZECIWWODNE SCIAN FUNDAMENTOWYCH CZESCI PODPIWNICZONEJ
83|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii dwusktadni- |m
d.3.4/0107-05 kowej polimerowo-bitumicznej masy uszczelniajgcej (KMB) - wykonanie wy-
oblen (faset)
115 m 115.000
RAZEM 115.000
84|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w |m2
d.3.4/0102-01 technologii dwusktadnikowej polimerowo-bitumicznej masy uszczelniajacej
(KMB) - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie $cian od zewnatrz
115*3.35 m?2 385.250
RAZEM 385.250
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85/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii dwuskfadni- |mz2
d.3.4/0107-03 kowej polimerowo-bitumicznej masy uszczelniajgcej (KMB) - uszczelnienie
powierzchni poddanych dziataniu wody bez ci$nienia z wtopieniem siatki do
polimerowo-bitumicznych mas uszczelniajgcych $cian od zewnatrz
115*3.35 m?2 385.250
RAZEM 385.250
35 IZOLACJE TERMICZNE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
86|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi), AQUA  |m2
d.3.5/0642-01 gr. 15 cm, mocowanymi punktowo - DOCIEPLENIE DO POZIOMU ZASYPKI
SCIAN
11.5"3.35 m?2 38.525
RAZEM 38.525
87|KNNR-W 3 |Izolacje ochronne izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych z folii kubet- |m?2
d.3.5/0207-01 kowej - IZOLACJE DO POZIOMU ZASYPKI SCIAN
poz.86 m2 38.525
RAZEM 38.525
3.6 PRACE ZWIAZANE Z ZASYPANIEM FUNDAMENTOW
88|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.3.6/1201-03
analogia
ZASYPKA |1685*0.3 m3 505.500
POD POD-
tOGE
RAZEM 505.500
89|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - POD PODLOGE NA GRUNCIE |m3
d.3.6/1101-01 - beton klasy B15
POD WARS-|1685*0.1 m3 168.500
TWY POD-
tOGI
RAZEM 168.500
90|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wy- |m3
d.3.6/0214-03 kopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zagesz-
analogia czarkami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu |-l - obsypa-
nie budynku od zewnatrz ziemia pochodzaca z wykopu
OBSYPKA |182*1.5"1 m3 273.000
ZE-
WNETRZNA
BUDYNKU
RAZEM 273.000
3.7 SCIANY MUROWANE PIWNICY
91|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorg- |m?2
d.3.7/0601-03 co jednowarstwowe - izolacja pod $cianami
(2+2.55)*0.5 m?2 2.275
RAZEM 2.275
92| NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5migr. 12cmz |m2
d.3.7/202 0195-01 |bloczkéw silikatowych
analogia
$ciany (2+2.55)*3.15 m2 14.333
otwory -(2*1.00) m2 -2.000
drzwiowe
RAZEM 12.333
93|NNRNKB (z.1l) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.7/202 0160-01
L=150cm  |1.5*1 m 1.500
RAZEM 1.500
3.8 ELEMENTY ZELBETOWE PIWNICY
94|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 |m3
d.3.8/0271-04 w deskowaniu PERI wariant | - beton klasy B30
Belka B1-0 |0.25%0.25"1.65 m3 0.103
Belka B2-0 |0.25*0.25*2.15*2 m3 0.269
RAZEM 0.372
95/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowa- |t
d.3.8/0104-04 nymi o $r. do 14 mm
BelkaB1-0 [0.012 t 0.012
Belka B2-0 |0.032 t 0.032
RAZEM 0.044
3.9 STROP NAD PIWNICA
96 KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 |m?2
d.3.9/0268-03 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant | - beton klasy B20/25
95.1 m?2 95.100
RAZEM 95.100
97 KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm |m?2
d.3.9/0268-04 grubosci ponad 10 cm wariant | - beton klasy B20/25
Krotnosé = 10
95.1 m?2 95.100
RAZEM 95.100
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98|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowa- |t
d.3.9/0104-04 nymi o $r. do 14 mm
1.669 t 1.669
RAZEM 1.669
3.10 SCHODY ZELBETOWE SCH1
99/ KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- |m2
d.3.1/0267-01 riant | - beton klasy C20/25
0
1.15*1.6 m?2 1.840
RAZEM 1.840
100|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- |m?2
d.3.1/0267-03 bosci ponad 10 cm wariant | - $ciany gr 25 cm - beton klasy C20/25
0 Krotnosé = 15
p0z.99 m?2 1.840
RAZEM 1.840
101|KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy |m?2
d.3.1/0218-02 do betonu - beton klasy C20/25
0
biegi 3*1.6*2 m2 9.600
spocznik 1.8"3.2+1.9*3.2 m?2 11.840
RAZEM 21.440
102/KNR 2-02 | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zasto- |m?2
d.3.1/0218-06 sowaniem pompy do betonu - beton klasy C20/25
0 Krotnosé = 12
biegi 3*1.6*2 m2 9.600
spocznik 1.8"3.2+1.9*3.2 m?2 11.840
RAZEM 21.440
103|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowa- |t
d.3.1/0104-04 nymi o $r. do 14 mm
0
0.460 t 0.460
RAZEM 0.460
3.11 SCIANY MUROWANE PARTERU
104 NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr.25cmz |m2
d.3.1/202 0194-01 |bloczkéw silikatowych
1|analogia
$ciany sali w |25.36*8.37 m2 212.263
osi 1
Sciany sali w |25.36"8.37-(3.12%1.85) m2 206.491
osi 9
$ciany sali w |4710.65*2+22*5.12+26.5*2.02 m2 251.370
osi K
$ciany sali w |4"10.65"2+26.5*5.12+26.5*2.02 m2 274.410
osi E
$ciany do 171.3*3.23 m2 553.299
poziomu +3,
14
Sciany do 19.5*3.86 m2 75.270
poziomu +3,
74
otwory -(1.5"2.7+1.5"2.8"11+0.9"2*10+1.8"2.9+1.3"2.92+2.8"2.6+1.6*3.1+1.5"2.0* |m2 -128.150
5+3.02.8"2+1.0%1.3+0.9*2.0)
RAZEM 1444.953
105/NNRNKB (z.1l) Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.3.1]202 0160-01
1
N90 0.96 m 5.400
N120 1.2*2 m 2.400
N150 1.5"28 m 42.000
RAZEM 49.800
106 NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. |m2
d.3.1/202 0195-01 |do 4,5 m z bloczkéw silikatowych
1|analogia
$ciany 92.5*3.5 m2 323.750
otwory -(1.3"2.4+0.9*2.0"11+0.8"2.0) m2 -24.520
RAZEM 299.230
107NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.1/202 0160-01
1
L=150cm |1.5*12 m 18.000
L=180cm |1.8*1 m 1.800
RAZEM 19.800
3.12 ELEMENTY ZELBETOWE PARTERU
108|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 |m3
d.3.1/0271-04 w deskowaniu PERI wariant | - beton klasy C20/25 (B25)
2
Belka B1-I |0.25%0.25*3.43*1 m3 0.214
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Belka B2-I |0.25%0.5976.50™1 m3 0.959
Belka B3-I |0.25*0.25%13.60*1 m3 0.850
Belka B4- |0.2570.30*2.10"2 m3 0.315
Belka B5-I |0.25*0.80%9.24*1 m3 1.848
Belka B6-I |0.25%0.55*3.32*1 m3 0.457
Belka B7-I |0.25*0.25*2.15*1 m3 0.134
Belka B8-I |0.4070.7978.94*1 m3 2.825
Belka B9-I |0.25*0.67%9.03*1 m3 1.513
Belka B10-1 |0.25*0.6779.03*1 m3 1.513
Belka B11-1 |0.25*0.67%9.03*1 m3 1.513
Belka B12-1 |0.5070.6776.56™1 m3 2.198
Belka B13-1 |0.25*0.40*2.50*1 m3 0.250
Belka B14-1 |0.25%0.25*1.70™1 m3 0.106
Belka B15-1 |0.25*0.25%1.74*1 m3 0.109
Belka B16-1 |0.25%0.25*1.80™1 m3 0.113
Belka B17-1 |0.25*0.30*29.00*1 m3 2.175
Belka B18-1 |0.25*0.30*2.00™*1 m3 0.150
Belka B19-1 |0.25*0.30*2.00*1 m3 0.150
Belka B20-1 |0.25%0.25*2.40™1 m3 0.150
Belka B21-1 |0.25*0.25*1.20*2 m3 0.150
Belka B22-1 |0.25%0.50*2.35™1 m3 0.294
Belka B23-1 |0.25*0.25*5.00*1 m3 0.313
Belka B1-Il |0.25*0.80*27.50*2 m3 11.000

RAZEM 29.299
109/KNR 0-20  |Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekro- |ms3
d.3.1/0269-06 ju do 16 w deskowaniu PERI wariant | - beton klasy C20/25 (B25)
2
Stup S1-1 (0.5¥0.6*9.22+0.25*0.5*2.27)*7 m3 21.348
Stup S1A-I  |(0.5*0.6"9.22+0.25%0.5"2.27)"1 m3 3.050
Stup S1B-I  {(0.5*0.6"9.22+0.25*0.5*2.27)*6 m3 18.299
Stup S2-1 (0.25*0.50%11.49)*3 m3 4.309
Stup S3-1 (0.25*0.50%11.49)*8 m3 11.490
Stup S4-1 (1.070.25"7.47+0.470.25"7.47)+0.50.25*6.77 m3 3.461
Stup S5-1 (0.25*0.25%4.38)*24 m3 6.570
Stup S6-I (0.25*0.25%4.38)*5 m3 1.369
Stup S7-1 (0.25*0.50*3.05)*2 m3 0.763
Stup S8-I (0.25*0.40*3.47)*1 m3 0.347
Stup S9-1 (0.25*0.25*4.71)*6 m3 1.766
Stup S10-1  |(0.25"0.75%4.99)*1 m3 0.936
Stup S11-1  (0.25*3.13*4.71)*1 m3 3.686
Stup S12-1 |(0.25"0.43*4.39)*1 m3 0.472
Stup S13-1  (0.25*1.00%4.39)*1 m3 1.098
Stup S14-1 |(0.25"1.00%4.39)*1 m3 1.098
Stup S15-1 |(0.25*0.25%4.39)*2 m3 0.549
Stup S16-1 |(0.25"0.25*3.51)*2 m3 0.439
Stup S17-1  (0.25*0.25%*4.11)*1 m3 0.257
Stup S18-1 |(0.25"0.25%4.38)*4 m3 1.095
Stup S19-1  |(0.25*1.05*3.77)*3 m3 2.969
Stup S20-1 |(0.25"0.25%4.11)*2 m3 0.514
Stup S21-1 |(0.25*0.25*4.11)*1 m3 0.257
Stup S22-1, |(0.25"0.25*3.07*2+0.25*0.35*3.07)*1 m3 0.652
S23-1,S24-
Stup S25-1 |(0.25"0.25*3.62)*2 m3 0.453
Stup S26-1  (0.25*0.40%4.71)*1 m3 0.471
RAZEM 87.718
110|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- |m2
d.3.1/0267-01 riant | (transport betonu zurawiem) - beton klasy C20/25 (B25)
2
Sciana w osi |6.56*4.11 m?2 26.962
E
RAZEM 26.962
111|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- |m2
d.3.1/0267-03 bosci ponad 10 cm wariant | (transport betonu zurawiem) - $ciany gr 25 cm -
2 beton klasy C20/25 (B25)
Krotnosé = 15
p0z.78 m?2 451.835
RAZEM 451.835
112/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowa- |t
d.3.1/0104-04 nymi o $r. do 14 mm
2
Belki
Belka B1-I |0.026 t 0.026
Belka B2-I |0.072 t 0.072
Belka B3-I [0.100 t 0.100
Belka B4-1 |0.041 t 0.041
Belka B5- |0.213 t 0.213
Belka B6-I |0.066 t 0.066
Belka B7-I |0.015 t 0.015
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Belka B8-I |0.308 t 0.308
Belka B9-I |0.207 t 0.207
Belka B10-1 |0.240 t 0.240
Belka B11-1 |0.372 t 0.372
Belka B12-1 |0.279 t 0.279
Belka B13-1 |0.020 t 0.020
Belka B14-1 [0.010 t 0.010
Belka B15-1 [0.010 t 0.010
Belka B16-1 [0.010 t 0.010
Belka B17-1 |0.226 t 0.226
Belka B18-1 [0.013 t 0.013
Belka B19-1 [0.013 t 0.013
Belka B20-1 [0.015 t 0.015
Belka B21-1 [0.016 t 0.016
Belka B22-1 |0.030 t 0.030
Belka B23-1 |0.038 t 0.038
Belka B1-Il |0.734 t 0.734
Stupy
Stup S1-I 1.786 t 1.786
Stup S1A-I  |0.287 t 0.287
Stup S1B-I  {1.531 t 1.531
Stup S2-1 0.437 t 0.437
Stup S3-I 2.126 t 2.126
Stup S4-1 0.409 t 0.409
Stup S5-1 0.810 t 0.810
Stup S6-I 0.168 t 0.168
Stup S7-1 0.080 t 0.080
Stup S8-1 0.040 t 0.040
Stup S9-I 0.213 t 0.213
Stup S10-1  |0.176 t 0.176
Stup S11-1  |0.300 t 0.300
Stup S12- |0.103 t 0.103
Stup S13-1 |0.185 t 0.185
Stup S14-1  0.185 t 0.185
Sciana w osi |0.390 t 0.390
E
Stup S15-1  |0.102 t 0.102
Stup S16-1  |0.058 t 0.058
Stup S17-1  |0.032 t 0.032
Stup S18-1 |0.136 t 0.136
Stup S19-1 |0.224 t 0.224
Stup S20-I |0.064 t 0.064
Stup S21-1 |0.032 t 0.032
Stup S22-, |0.080 t 0.080
S23-1,S24-

Stup S25-1 |0.065 t 0.065
Stup S26-1 |0.052 t 0.052
RAZEM 13.145
3.13 WIENCE ZELBETOWE | SCIANY ZELBETOWE GR 25 CM
113|KNR-W 2-02 |wierice monolityczne - beton klasy C20/25 m3
d.3.1]20226-07
3
Wieniec 0.25"0.25*130.20 m3 8.138
stropu 25x25
cm
Wieniec po- 0.25*0.20*22.05 m3 1.103
Sredni 25x20
cm
Wieniec pod [0.25*0.32*15.05 m3 1.204
oparcie ptyt
25x32 cm
Wieniec pod |0.25*0.25*(35.50+14.50) m3 3.125
oparcie ptyt
25x25 cm
Wieniec réw-|0.25*0.52*56.80 m3 7.384
nolegty do
ptyt 25x52
cm
Wieniec 0.25*0.20*50.50 m3 2.525
Scian sali
25x20 cm
Wieniec 0.25*0.25*211.50 m3 13.219
$cian sali
25x25 cm
Wieniec 0.25*0.35*10.00 m3 0.875
Scian sali
25x35 cm
RAZEM 37.573
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
114/KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wa- |m?2
d.3.1/0267-01 riant | (transport betonu Zurawiem) - beton klasy C20/25 (B25)
3
SCIANY GR |2.52*50.70 m2 127.764
25 CM
RAZEM 127.764
115/KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- |m2
d.3.1/0267-03 bosci ponad 10 cm wariant | (transport betonu zurawiem) - Sciany gr 25 cm -
3 beton klasy C20/25 (B25)
] Krotnosé = 15
SCIANY GR |2.52*50.70 m2 127.764
25 CM
RAZEM 127.764
116/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowa- |t
d.3.1/0104-04 nymi o $r. do 14 mm
3
4.83 t 4.830
RAZEM 4.830
3.14 STROP NAD PARTEREM
117/KNR AT-44 |Stropy z ptyt strunobetonowych gr. 26,5 cm - transport elementéw zurawiem |m?2
d.3.1/0202-01 wiezowym
4/analogia
444.50 m2 444.500
RAZEM 444.500
118/KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 |m?2
d.3.1/0268-03 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant | (transport betonu zurawiem) -
4 beton klasy C20/25 (B25)
289.1+26.40 m?2 315.500
RAZEM 315.500
119/KNR 0-20 Plyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm  |m2
d.3.1/0268-04 grubosci ponad 10 cm wariant | (transport betonu zurawiem) - beton klasy
4 C20/25 (B25)
Krotnosé = 10
STROP GR |289.1+26.40 m2 315.500
20 CM
RAZEM 315.500
120|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 |m3
d.3.1/0271-04 w deskowaniu PERI wariant | - beton klasy C25/30 (B30)
4
nadlewka (0.10*0.265)*29 m3 0.769
wiency
zabetonowa- |(0.05*0.265)*40 m3 0.530
nie strefy
miedzyptyto-
wej
zabetonowa- |0.025*180 m3 4.500
nie otwarcia
kanatéw ptyt
zabetonowa- |0.020*25 m3 0.500
nie weztow
bocznych
piyt
RAZEM 6.299
121/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowa- |t
d.3.1/0104-04 nymi o $r. do 14 mm
4
4.45 t 4.450
RAZEM 4.450
3.15 ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE HYDRANTOW WEWNETRZNYCH PLYTAMI
122/KNR 0-14 Zabudowa hydrantéw wewnetrznych ptytami gipsowymi gr. 25 mm powleka- |m?2
d.3.1/2011-07 nymi niepalnymi matami z witékien szklanych R30 ogniochronne
5|analogia
HYDRANT |0.72¥0.63*3 m2 1.361
WEW-
NETRZNY
RAZEM 1.361
3.16 SCIANY ATTYKI
123|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorg- |m2
d.3.1/0601-03 co jednowarstwowe - izolacja pod $cianami
6
Sciany attyki |(8.28+36.25+18.32+14.25)*0.4+(8.78+15.25+14.82+15.00)*0.4 m2 52.380
na stropie
nad parte-
rem
RAZEM 52.380
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PRZEDMIAR ROBOT
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124 NNRNKB (z.X) Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5migr.25cmz |m2
d.3.1]202 0194-01 |bloczkéw silikatowych
6|analogia
(8.28+36.25+18.32+14.25)*0.4+(8.78+15.25+14.82+15.00)*1.4 m?2 106.230
RAZEM 106.230
3.17 ELEMENTY ZELBETOWE CZESCI ATTYKI
125/KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekro- |m3
d.3.1/0269-06 ju do 16 w deskowaniu PERI wariant | - beton klasy B30
7
stupy
Stup S1-1Il (0.25"0.25%0.4)*12 m3 0.300
Stup S2-1Il (0.25*0.25*1.40)*10 m3 0.875
RAZEM 1.175
126 KNR-W 2-02 |wierice monolityczne - beton klasy C20/25 m3
d.3.1/20226-07
7
Wieniec atty-|0.25*0.25*130.95 m3 8.184
ki 25x25 cm
RAZEM 8.184
3.18 KOMINY WENTYLACYJNE
127/KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodéw 2x12x17 |szt.
d.3.1/0115-04 cm - 1 m wysoko$ci komina
8|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
128/KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodéw 3x12x17 |szt.
d.3.1/0115-05 cm - 1 m wysokosci komina
8|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129/KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.3.1/0219-05
8
0.5*1.0+0.55*0.70 m?2 0.885
RAZEM 0.885
130|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowa- |t
d.3.1/0104-04 nymi o $r. do 14 mm
8
zbrojenie poz.129%0.010 t 0.009
czapki komi-
nowej
RAZEM 0.009
3.19 DACH KONSTRUKCJA Z DREWNA KLEJONEGO
131 Dzwigary z drewna klejonego m3
d.3.1]kalk. wlasna
9
dzwigar (32.4070.24)*7 m3 54.432
ptatwie (0.14*0.28*4.40)*28+(0.14*0.28*4.25)*84 m3 18.824
RAZEM 73.256
132 Montaz stezen dachowych m
d.3.1]kalk. wlasna
9
4.65"48 m 223.200
RAZEM 223.200
133 Blacha trapezowa T92 gr 0,63 mm m2
d.3.1|kalk. wtasna
9
(12.46*36.0)*2 m?2 897.120
RAZEM 897.120
134 KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.3.1/0514-02 kowanej - obrébka $cian szczytowych
9
OBROBKI |(36.0"2)"0.4 m2 28.800
PRZY SCIA-
NIE POD-
LUZNEJ
OBROBKI |(12.46%4)*0.4 m2 19.936
PRZY SCIA-
NIE PO-
PRZE-
CZNEJ
KALENICA [36.00.4 m?2 14.400
RAZEM 63.136
3.20 WYNAJEM L ADOWARKI TELESKOPOWEJ
135 kalk. wtasna |Wynajem tadowarki teleskopowej 3,5 T na czas wykonywania $cian oraz ele- |mie-
d.3.2 mentéw zelbetowych piwnicy parteru oraz pietra sigc
0
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mie- 4.000
sigc
RAZEM 4.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

—_

.[robocizna

r-q

18422.8406

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|bale iglaste obrzynane KL.III m3 0.1611
2.|beton C12/15 (B15) m3 233.0396
3.|beton C20/25 (B25) m3 244.2099
4.|beton C25/30 (B30) m3 474.3545
5.|blacha powlekana ptaska 0,50mm - obrébki m?2 317.5741
6.|Blacha trapezowa T92 gr 0,63 mm m2 986.8320
7.|Bloczek silikatowy drgzony grubosci 25 cm klasy 20MPa szt 24043.3365
8.|Bloczek silikatowy drazony klasy 15 MPa, wymiary 120x333x199 |szt 4886.7800
9.|bloczki z betonu komérkowego klasy 600 ; wys. 199 mm grubosci |szt. 66.2400

24 cm o powierzchni czotowej gtadkiej
10.|cegta budowlana petna szt. 435.8800
11.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 32,5 t 0.2598
12.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.II" m3 3.7971
13.|drewno okrggte na stemple budowlane m3 0.1166
14. |drut stalowy okragty miekki $r.2.0-5.0 mm kg 2.4515
15.|Dzwigary z drewna klejonego m3 73.2560
16.|emulsja asfaltowa izolacyjna - dyspersyjna masa asfaltowo kau- |kg 196.4040
czukowa
17.|farba epoksydowa do gruntowania chemoodporna czerwona tlen- |{dm3 0.9606
kowa
18.|folia kubetkowa m2 139.6769
19.|grubowarstwowa izolacja przeciwwodna IZOHAN WM kg 398.0430
20.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 26.4226
21.|impregnat do drewna dm3 13.9186
22.|Klej Promat - stosowany w ochronie przeciwpozarowej kg 6.6645
23.|kotki rozporowe plastikowe szt. 423.0112
24.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone KLII' m3 0.6595
25.|ksztattowniki walcowane - dwuteowniki HEA 140 kg 172.9000
26.|ksztattowniki walcowane - dwuteowniki HEA 180 kg 234.3000
27.|lepik asfaltowo kauczukowy IZOHAN WL kg 26.5362
28.|lepik asfaltowy na zimno na bazie rozpuszczalnikéw kg 96.8160
29.|lina stalowa jednoskretna z drutu ocynkowanego $r. 22 mm kg 0.5927
30.|Masa szpachlowa Promat kg 17.5943
31.|masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10' dm3 1539.8610
32.|nadproza prefabrykowane m 23.5620
33.|nadproza prefabrykowane L19 m 50.7960
34.|nakretka M16 szt 27.2000
35.|Olej szalunkowy kg 211.8573
36.|pakiet systemu kanatéw wentylacyjnych pionowych wys. 1 m kpl. 1.0000
2x12x17 cm
37.|pakiet systemu kanatéw wentylacyjnych pionowych wys. 1 m kpl. 1.0000
3x12x17 cm
38.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna' m2 304.8512
39.|Piasek t 1254.6510
40.|piasek do zapraw m3 0.6800
41.|ptyty gipsowe gr. 25 mm powlekane niepalnymi matami z wtékien |mz2 15.8587
szklanych PROMATECT XS
42. | ptyty polistyrenowe - YETICO AQUA' m3 15.3554
43. | ptyty stropowe strunobetonowe gr. 26,5 cm m?2 453.3900
44.|pret gwintowany fi16 (dtugo$é 0,5m) szt 13.6000
45. |prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane $r. do 14 mm kg 47572.7340
46.|rozcienczalnik do wyrobéw epoksydowych ogélnego stosowania  |dms3 0.0739
47.|roztwdr do gruntowania na bazie rozpuszczalnikéw kg 29.2896
48.|Siatka zbrojaca do polimerowo-bitumicznych, grubowarstwowych |mz2 409.5756
mas uszczelniajgcych - Weber
49.|Stupki iglaste, niekorowane, o $rednicy 7-11 cm, o dtugosci 200 |m3 15.0481
cm
50.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1.8309
51.|Stezenia dachowe m 223.2000
52.|$rodek gruntujgcy Eurolan 3 K dms3 26.7589
53.|$ruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym,z gwintem na catej |kg 1029.0160
dtugosci z nakretkami i podktadkami
54.|tasma spoinowa m 30.1769
55.|tasma uszczelniajgca ze zintegrowang peczniejgcg wkitadkg wyso- |m 153.6000
kosci 150 mm
56.|utwardzacz do wyrobdéw lakierowych epoksydowych poliamidowy |dms3 0.5050
57.|wkrety szt. 226.5930
58.|woda m3 0.0115
59.|zaprawa cementowa m3 2.0946
60.|zaprawa cementowa M 12 m3 4.0005
61.|zaprawa cementowo - wstepna obrzutka kg 38.5760
62.|zaprawa cienkowarstwowa klejowa kg 12603.5520
63.|zaprawa tynkarska cementowa kg 65.0970
64.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka 150 dm3 m-g 1.2648
2.|ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 0.4849
3.|deskowanie kpl. m-g 22.8096
4./deskowanie kpl. - stropowe m-g 149.9256
5.|deskowanie PERI "MULTIFLEX" kpl. m-g 119.7221
6./deskowanie PERI kpl. m-g 925.7631
7.|deskowanie PERI TRIO na 1 m2 $ciany m-g 18815.0850
8.|gietarka do pretéw m-g 226.9872
9.|Kontener na gruz - podstawienie, wynajem 7dni, odbiér, utylizacjia |m3 16.9420

10.|koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 58.2877
11.|Koszty utylizacji ziemi m3 1825.5180
12.|tadowarka teleskopowa wysoko$¢ podnoszenia 9,5 m udzwig 3,5 T |miesigc 4.0000
13.|nozyce do pretéw m-g 274.2762
14. |pita tasmowa m-g 62.7106
15.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1807.2628
16.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 111.5002
17.|sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min m-g 11.8169
18.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 22.0010
19.|$rodek transportu m-g 256.0848
20.|Wibrator podgrazalny do 130kg m-g 127.6365
21.|wyciag m-g 113.5988
22.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa kroczaca 100 m3/h m-g 44.1260
23.|zuraw do 5t m-g 66.6730
24.|zuraw samochodowy 12-16t m-g 117.2096
RAZEM
Stownie:
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