Przedmiar robét

Przedmiar

Budowa: Budowa hali sportowej w miejscowosci Popow na terenie Zespotu Szkolno - Przedszkolnego nr 1
Obiekt lub rodzaj robot: Branza drogowa
Lokalizacja: ul. Jana Dtugosza 7, Pop6w - woj. Slaskie
Inwestor: Gmina Popow, Zawady ul. Czestochowska 6  42-110 Popow
Wykonawca: G&G PROJEKT ul. Dekabrystow 29/2 42-218 Czestochowa
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Przedmiar robét

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

(lic. 0005888E)

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys Przedmiar
1 Rozdziat Roboty przygotowawcze
1.1 |Element Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1.1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
3,8+18,5)/1000 , 0,082300
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:” _ 0,082300/km 0,082
1.2 |Element Rozbiorki
1.2.5 |KNR 231/815/7 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7°cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
Wyliczenie ilodci robot:
S e 94149 . 210,800000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:” _ 210,800000|m2 2108
1.2.7 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na sktadowisko wykonawcy
Wyliczenieiloscirobot:
Plyty betonowe 50x50x7ecm  i208*007 L 14,756000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  14,756000|m3 14,8
2 Rozdziat Roboty ziemne
2.1 |Element Usuniecie warsty humusu
2.1.1 |KNNR 1/113/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢ warstwy do 20°cm (do
_ |wbudowania na skarpy)
T (129,54+137,5+18+19,6+421,95+2,8+3,71+304,23+54,17+60,94+ .
136,51+14,92)*0,2 . 240,774000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  240,774000|m3 240,8
2.2 |Element Wykonanie wykopow
2.2.1 |KNNR 1/201/6  |Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych wraz z odwozem na sktadowisko wykonawcy - wg tabeli robot
ziemnych
Wyliczenie ilodci robot:
Dojazdy 3B+ 26,120000
Chodniki T ogMzezr U 94,154000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:i  120,274000|m3 120,3
2.3 |Element Wykonanie nasypow
2.3.1 |KNNR 1/407/2 |Wykonanie nasypdw w gruntach nieskalistych, grunt z dokopu - wg tabeli robot ziemnych
196,910000
RAZEM:" _ 196,910000|m3 196,9
3 Rozdziat Podbudowy
3.1 |Element Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
3.1.1 [KNKRB 6/101/1 |Koryta oraz profilowanie i zageszczanie poditoza koryta wykonane mechanicznie kat. gruntu I-IV, gr.20cm
| 284,840000
;i 284,840000|m3 284,8
3.2 |Element Podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
3.2.1 |KNNR6/113/6 _ |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 25'cm (dojazdy) ..
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 953,390000
953,390000|{m2 953,4
3.2.2 [KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm (chodnik)
i 470,770000
470,770000|m2 470,8
4 Rozdziat Roboty wykonczeniowe
41 |Element Scinanie i uzupetnanie poboczy
4.1.1 |KNR 231/202/5 _[Nawierzchnie zwirowe, pobocza, rozscielane recznie, grubosc warstwy po zageszczeniu 10°'cm
""" 175,170000
RAZEM: 175,170000|m2 175,2
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5 Rozdziat Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
5.1 |Element Oznakowanie poziome
5.1.1 [KNR 231/706/7 [Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, strzatki i inne symbole malowane recznie - miejsca
postojowe dla niepetnosprawnych m2 18,0
6 Rozdziat Elementy ulic
6.1 |Element Krawezniki betonowe
6.1.1 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, najazdowe 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
: 21,000000
T 21,000000|m 21,0
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,260000
1,260000{m3 1,3
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | 248,820000
T 248,820000|m 248,8
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 10,200800
10,200800|m3 10,2
6.2 |Element Chodniki z kostki betonowej
6.2.1 |KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
(1) piaskiem, kostka szara (dojazdy)
195,830000
RAZEM:_ _ 953,390000|m2 953,4
6.2.2 |KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka grafitowa (chodnik)
304,23+54,17+60,94+36,51+14,92 . 470,770000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:\ _ 470,770000|m2 470,8
6.3 |Element Obrzeza betonowe
6.3.1 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg
. 279,210000
RAZEM:: 279,210000|m 279,2
6.3.2 [KNR 231/402/4 _[rawy pod krawezniki, betonowaz oporem , beton C12/25
Wyliczenie ilosci robot:
9,250,048 L 13,401600
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:i  13,401600|m3 13,4
6.6 |Element Odwodnienie liniowe
KNR 926/105/3 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego, klasa obcigzenia C250 m 19,0
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartos¢

1

.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego (B-12,5) m3 2,071

|Zwir m3 14,75184

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Wartos¢

1

.|Brona talerzowa (bez ciggnika) - kpl. m-g 1,89216

.|Wibrator powierzchniowy do 225kg

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)| 327,18985
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Spis tresci
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