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ptaskich o wymiarze 100%100 cm.

|
Wytaz dachowy do dachéM ‘
|
Rama z prifili PVC, skrzyﬂﬂo ‘

WPUST DACHOWY AWARYJNY @1 bs
ogrzewany, wydajno$¢ min 9 [I/s] dla ‘ustra

WPUST DACHOWY]| SKOSNY @125
ogrzewany, wydajnoFé min 5,3 [I/s] dla lustra

wody 25 mm, mowPumlaﬂa

czesci d?chu w celu skierowania wody z dachu ‘hali
sportowTj do dwoch wpustéw dachowych niissz czesci

40 3600 40
490 2700 490
’ : 9 0 I 8 9 10
L (
\ _ \ \ \ \ \
‘ styropian fasadowy A=0,033 gr. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ styropian fasadowy A=0.033 gr. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ tynk silikonowy ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
| | a2 | 213 | a2 | |
Ke——— ol i e i -4 & S 4 S — B ————— =
7 7 ‘ v 7 22| |
e | - 2k 520777 — | _npb2o % N Y 7 . 0 .
| | | | | i ; o
| | | | | | |
\ | \ \ \ \ \
\ \ \ \ | \
\ | \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ | \
o l l l | l
| -
I 1 I e (S E |
\ \ \ \ - \
\ \ \ \ | \
\ \ \ \ \ \
\ \ \ \ | \
\ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \
\ \ \ \ \ \
\ \ \ \ | - 2 |
I (R
\ \ \ \ \ o 2 |
£ S :
888 S e e S I SO BN g :
| | | \ \ B B |
O} g =
3 | | | | g = |
= \ \ \ | e
B S | | | | :
> <
Sl - - -7 - -V - - - - - - -V - - - - - - -V - - - - - - - -V - "0 - - 5 - - — — — — — — — — - - - - - — — — — — — 1.1 — — s — — — — — — —
$ | | | | 5| B
o = o
8 « & 9 © \ \ \ | >
0 © “| § ® =
o 3 § = N \ \ \ \ \
o~ al 3 N
8 < | | | |
@ = \ \ \ | \
\ \ \ % \
\ \ \ \
\ \ \ \ \
\ \ \ | \
******** iU I L e T e e e, L e
| \ \ \ \ \
| \ \ \ | \
| | | | | Drabina aluminipbwa przykrecana do $ciany
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ wysokosci 100 ¢m bez kosza ochronnego.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Od gérysiupki-?arierka1,1m
ffffffff e 1
7 ;
\ \ \ \ | \
%
7| | | | | |
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ pion czerpni‘
| | | | | wyprowadzony|
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ponaddach‘
\ 3880 \ \ | \
40 \ 36&0 | | 40\ pion czerpni |
‘ ‘ ‘ ‘ wyprowadzony ‘
ponad dach pion wyrzutni
| 490 2700 ‘ | 490 | | wyprowadzony
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ponad dach
\ \ \ \ | \ N
****** @”\‘********* - 520 — — 7 T hpb20 — — T Thpb200 T T T B2A = hpb2o T
po 77 p % p 7 pb 7
2 8 3|2 | 3|2 | 3|3 i 23
<l < < <N
a sp¢stowa montowana do $ciany przy pokrt/ciu nizszej

pion wyrzutni
wyprowadzony

ponad dach \

77#777

WPUST DACHOWY AWARYJNY @125

“TOdy 40 mm, montowany do orurowania

ogrzewany, wydajnosc mir} 9 [I/s] dla lustra
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wysokoéci‘100 cm bez kosza ochronnego.
Od gory slr.upki-barierka 1,1m
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WPUST DACHOWY SKOSNY @125
ogrzewany, wydajnos¢ min 5,3 [I/s] dla lustra
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ogrzewany, wydajna$é min 7 [I/s] dla lustra
wody 40 mm, montoMany do orurowania
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‘ I

L
Orurowanie od wpustU UKTZaame

=Y_| __ 3 .

1901 31b GE00=

wd0l M0 Ge00

wi

P P T —— = —

44444444444@44
=

Orurowanie od wpuitu uktadane w
warstwie ocieplenia gachu

Odprowadzenie wody (geszczowej
pod stropem do rury s?‘ustowej

styrogiaq fasadowy A=0,033 gr. 10cm

bloczek

wa

styropian fa

tynk silik

ONO

ienno piaskowy gr. 25cm
sadowy A=0,033 gr. 15cm
wy

|
|
|
|
|
|
|
‘ wody 40 mm, montowany do orurowa\nia
|
\
]
\
|
|

A

D“\Projektowana rurh spustowa @125
powlekana poliurétanowa grafitowa

|
|
0

5]
Projektowar}w rura spustowa @125 /u

powlekana Foliuretanowa grafitowa

|
8

l

|

|
9 10

}ﬂPrjoiektowana rura §pustovJa 2125
p#wlekana poliuretanowa drafitowa

)
11 12
styropian fasadowy A=0,033 gr. 10cm
bloczek wapienno piaskowy gr. 25cm
styropian fasadowy A=0,033 gr. 15cm
prefabrykowane prasowane ptyty z wetny sklanej z termoutwardzalnym
lepiszczem syntetycznym. pokryte czterowarstwowg emulsjg polimerowg montowane na kleju
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