__| DACH - SALA GIMNASTYCZNA oblaszenia attyki
oblaszenia attyki ; 1xpapa terrr?ozgrzewaIn(zj-lk\lmgrzchnlego krycia mr)dyﬁko(\j/va_r;a SBS réaBVSVIOKnIT?kPPII'eStrciweJt spelmajqca warunek NRO -B Roof (t1) stal ocynk, powlekana - Pod warstwe papy wierzchniego krycia zastosowaé pape podkladowa
stal ocynk, powlekana -| 1xpapa perforowana podkiadowa termozgrzewalna modyfikowana ha wiokninie poliestrowe B poliuretanem kolor szary z wbudowanym systemem wentylacji pokrycia papowego.
poliuretanem kolor szary (rjr;ocowatnle u}qyty{m +qczr’1|tam! vptelesl:olpovyych’tu?gcq N (EOSt(fngame € IemH mzntahzowych wg. zalecefi producenta) izolacja przeciwwodna wywinieta na $ciany - Papa termozgrzewalna podktadowa z asfaltem modyfikowanym SBS,
. a wentylacji zastosowac kominki wentylacyjne srédnio 1szi. na 40m-powierzchni dacnu . ; € ) na osnowie z wtdkniny poliestrowej, z aktywowanymi termicznie pasmami klejowymi na stronie spodniej, gr. 3,0mm.
kliny spadkowe 3.| warstwa izolacji termicznej dwie warstwy 20 i 10 cm- skalna wetna mineralna Ap=0,034 kliny spadkowe i zakonczona pod oblaszeniem 7 & kominki lacvine PCV A krveia dach
; : e " h DACH - Zamontowa¢ kominki wentylacyjne PCV w warstwie pokrycia dachowego
z welny mineralnej 10x10cm 4.| warstwa paroszczelna - folia PE uktadana luzem 2 wetny mineralne] f0x10cm welna skalna A=0,034 gr. 10cm PR w celu odprowadzeniu pary wodnej z pokrycia
410.77 5.| blacha trapezowa | #10,95 - ’ ar. 1.| 1xpapa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na wtdkninie poliestrowej spetniajgca warunek NRO -B Roof (t1) p pary 1 Z pokrycia.
. 6.| konstrukcja no$na styropian fasadowy A=0,033 gr. 15cm 2.| 1xpapa samoprzylepna podktadowa perforowana dla wentylacji modyfikowana SBS na wiékninie poliestrowej . .
tynk silikonowy 3.| warstwa termoizolacji ptyty styropianowe EPS100 (dach) Ap=0,033 w dwdéch warstwach: bazowa i spadkowa gr od 20cm sz“gffszgvﬁgmg L(Oa'\:"mzxv ':1? ffgﬁaﬂszggsogv% Kierunku Kalenic
ukladane mijankowo, mocowane na kleju, miejsca montazu systemu odwodnienia obtozone styropianem XPS lub EPS 200 ) kor%inkéve nie nalez %O?Itowaéaw oglej losci mnie'szg' :1y|z 10m Y
4.| papa paroizolacyjna_ tem_]ozgrzewalna od kominow murkéwyattyki Swietlikow i?p. 152 Y
2' agrgmgdngggﬁzc%uw'cznri- konstrukeyinedo - obszar dziatania kominka ¢75mm dla pokrycia z termoizolacjg
. 9. proj- Yineg polistyrenowg do 40m2 - promien dziatania wynosi ok. 3,5m
- obszar dziatania kominka $75mm dla pokrycia z termoizolacjg
nie polistyrenowg do 65 m2 - promien dziatania wynosi ok. 4,5 m
ustak wapienno-piaskow: gr. 25cm - obszary dziatania kominkéw powinny pokry¢ catg ptaszczyzne dachu.

styropian fasadowy  A=0,033 gr. 15cm
[ tynk silikonow | oblaszenia attyki
stal ocynk, powlekana
| poliuretanem kolor szary
wywinigcie hydroizolacji na $ciang wys. min. 15cm e
mocowanie szyna aluminiowg na elastycznej masi¢ uszczelniajgcej styropian fasadowy A=0,033 gr. 10cm
tynk silikonowy ki dk kliny spadkowe pustak wapienno-piaskowy gr. 25cm
i ] iny spadkowe \ styropian laminowany papg i =
styropian fasadowy A=0,033 gr. 15cm £ styropian laminowany papa styropian fasadowy A=0,033 gr. 15cm
pustak wapienno-piaskowy  gr. 25cm 8 | — Okiadzina fasadowa - prefabrykowane prasowane ptyty z wetny sklanej z termoutwardzalnym
. lepiszczem syntetycznym, pokryte czterowarstwowa emulsjg polimerowg montowane na kleju 0zZA
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folia zabezpieczajgca ‘ 8
styropian xps A=0,033 gr. 10cm ZL1 ZL3/PM PM ZL3 'g
izolacja pionowa przeciwwodna - masy KMB szczelnie potaczona z izolacja pozioma podtogi __| PODLOGA NA GRUNCIE - SALA GIMNASTYCZNA - ‘ = < )
$ciana fundamentowa gr. 25cm ; ;{;;etz)gzzrll;}?(/;e_lc;m;r;twowa wyktadzina sportowa PVC - 0,9 cm § § §
izolacja pionowa przeciwwodna - masy KMB 3. | warstwa ochronna - folia PE o 9] <
styropian fasadowy  A=0,033 gr. 10cm - potaczony z izolacjg termiczng podtogi 4. | $lepa podtoga moduty sklejki - 1,2cm o -g 8 ~§ 8 -g
5. |legary ze sklejki z podktadka elastyczng, rozstaw osiowy 417mm - 2,5cm © e » «1c 1S __| PODEOGA NA GRUNCIE - £ACZNIK
6. | warstwa ochronna - folia PE wis __| PODEOGA NA GRUNCIE - CZESC SANITARNA T B2 i 2 1. | wykonczenie - ptytki gresowe - 1 cm
7. | posadzka betonowa, beton klasy C20/25 zbrojony siatkg Q131, fi 5mm, el k7 1.] wykonczenie - ptytki gresowe / wykt. PCV - 1 cm hd K2 xrlo 2. | wylewka betonowa zbr. witéknem polipropylenowym - 6 cm -
wym. oczka 15x15cm zatarta na gtadko - 10 cm ) 2.| wylewka betonowa zbr. wiéknem polipropylenowym - 6 cm S ) 3. | warstwa ochronna - folia PE quh_t¢
8. | warstwa ochronna - folia PE c 3.| warstwa ochronna - folia PE c c 4. | styropian dach-podtoga, EPS100 - 15 cm
9. | styropian dach-podtoga, EPS100 - 15 cm o 4. styropian dach-podtoga, EPS100 - 15 cm o o 5. | papa termozgrzewalna - 0,25 cm
10/ hydroizolacja - papa termozgrzewalna © 5.| hydroizolacja - papa termozgrzewalna - 0,25 cm © © 6. | ptyta fundamentowa C25/30 W8 - 30 cm Inwestycja:| Projekt budowlany hali sportowej wraz z tacznikiem podziemnym,
1; chydy beto_n C12/15 (B15) - 10 cm o ~ 6.| chydy betqn C12/15 (B15) - 10 cm o _ 7. | beton podktadowy C10/15 - 5cm przewidzianej do realizacji na fragmencie dziatki nr ew. 38 obreb
podypka piaskowa, wsk. zageszczenia min. 1s=0,97 - 20cm 7.| podypka piaskowa, wsk. zageszczenia min. 1s=0,97 - 30 cm 8. | papa termozgrzewalna - 0,25 cm X , . L
13/ grunt rodzimy 8.| grunt rodzimy 9. | beton podktadowy C10/15 - 10cm geodezyjny Popéw, w gminie Popdw.
10{ grunt rodzimy Adres ul. Jana Diugosza 7, 42-110 Popow
__| PODLOGA KLATKI SCHODOWEJ inwestycii: | 47 nr ewid. 38
1. | wykonczenie - plytki gresowe - 1 cm i )
2. | wylewka betonowa zbr. witéknem polipropylenowym - 6 cm Inwestor: | Gmina Popow
3. | warstwa ochronna - folia PE c .
4. | styropian dach-podioga, EPS100 - 10 cm Zawady, ul. Czestochowska 6, 42-110 Popéw
5. | papa termozgrzewalna - 0,25 cm .
6. | ptyta fundamentowa C25/30 W8 - 40 cm Branza: | ARCHITEKTONICZNA
7. | beton podktadowy C10/15 - 10cm Nazwa A
8. | grunt rodzimy rysunku: PRZEKROJ B-B
__|PODLOGA POMIESZCZENIE TECHNICZNE - WENTYLATOROWNIA Projektowal: mgr inigg:/f;-s'(stl Major Podpis: Skala:
N N i . nrupr.: W
1. |posadzka przemystowa impregnowanagr. 17cm - betonowa zbrojona wtéknem rozproszonym upr. bud. do proj, bez ograniczen 1:100
2. | papa termozgrzewalna w spec. architektonicznej
3. | ptyta fundamentowa C25/30 W8 - 40 cm Sprawazi mgr inz. arch. Matgorzata Gotgbek |Podpis: Data:
4. |beton podktadowy C10/15 - 10cm nr upr.: UAN-VIII-7342/154/92 01.2021
5. |grunt rodzimy upr. bud. do proj. bez ograniczen -
w spec. architektonicznej
Opracowat mgr inz. arch.: Monika Frodel Podpis: Nrrys.:
Klaudiusz Frodel A_O6




