SCHODY SCH2

INWENTARYZACJA - WYBURZENIA W CZESCI ISTNIEJACEJ BUDYNKU

ELEMENTY PROJEKTOWANE W CZESCI ISTNIEJACEJ BUDYNKU

RZUT PARTERU
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Strop nad piwnica do
rozbiorki

Podtoga na gruncie do
rozbiorki

Fragment $ciany

do rozbiodrki
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RZUT PARTERU

Belke zabezpieczy¢ do
klasy odpornosci
ogniowej R120
Belka stalowa BS3

[2xHEA140 L=150 cm
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Poziom od posadzki

"/ do spodu zabudowy
— PPOZ belki |
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\V | Podbicie istniejgcych scian
N fundamentowych na wysokos¢

2 metréw do rzednej -3.97
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Belka stalowa BS1 |
2xHEA180 L=330 cm

Belke zabezpieczy¢ d[)

klasy odpornosci
ogh‘iowej R60

Podbicie istniejgcych Scian

528

fundamentowych na wysokos¢
1,5 metra do rzednej -3.97
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Belke zabezpieczy¢ do
klasy odpornosci
ogniowej R60
Belka stalowa BS1

Ptytki gresowe

Wylewka betonowa zbrojona f

wisknem_ polipropylenowym gr 8 cm
Folia PE !

Styropian_dach—podfoga EPS100 gr 15 cm
Papa_termozgrzewalna
Ptyta fundamentowa C25/30 W8 gr. 30 cm

1 L[ 2xHEA180 L=330 cm
—11_,10 Do spodu obudowy belki

PRZEKROJ B-B

POZIOM PODLOGI SZKOLY ISTNIEJACEJ

AN Beton podkfadowy C10/15 gr. ‘5 cm |
. B /150
Grunt_rodzimy |
‘; w 3,30 |
ﬁ > —13,52
N —3.82 |
AN T o 1
Podbicie istniejgcych scian 5,97 Podbicie istniejacych Scian POZIOM POSADOWIENIA BUDYNKU
fundamentowych na wysokos$¢é fundamentowych na wysokosé P ADZK| = 212
1,5 metra do rzednej -3.97 1,5 metra do rzednej -3.97 0,00 POS = ,80 m n.p.m.
R "
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Inwestycja:| Projekt budowlany hali sportowej w miejscowosci Popow na
terenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
Adres | ul. Jana Dlugosza 7, 42-110 Popow
westyeli: | gz nr ewid. 38 obreb 0012 Popow
Inwestor: | Gmina Popow Zawady
ul. Czgstochowska 6
ZESTAWIENIE BELEK STALOWYCH LEGENDA - BUDYNEK ISTNIEJACY 42110 Popow
Nazwa Przekroj |Dfugosé [cm]|llose [szt.] - zranza. KONSTRUKCYJNA
lazwa
Belka BS1 HEA180 330 2 I:I ELEMENTY DO DEMONTAZU, WYBURZENIA ysunku: | SCHODY SCH2
' Projektant: inz el Podpis: .
Belka BS2 HEA140 200 2 m ELEMENTY PROJEKTOWANE mar nz Wacel sz Skala:
Belka BS3 HEA140 150 ? T upr. buq.ldo’p(ojektowania 1:50
KLASA EKSPOZYCJI BETONU XC1 UWAGI OGOLNE e o kcnetrukoyine
BETON KLASY: C20/25 (B25) 1. PROJEKT KONSTRUKCJI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ey [mgrinz Pawel Seibek e | Data:
STAL ZBROJENIOWA KLAS: 2/POZIONY NADPROZY DRZWIONYCHY UZGODNIC Z PRODUCENTEN P oinad okowania 012021
A-ll ¢(St508) STOLARKI DRZWIOWEJ ) architektoniczno-konstrukcyjnej
3. WSZELKIE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU NA KAZDYM ETAPIE REALIZAGJI Av— inz. Pawel Gol p— Nrrys.
A-IIIN #(BS00SP) NALEZY KONGULTOWAG 2 PROJEKTANTEM, moring FawerEee krys.] 1
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