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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003r.
poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczamy, ze
PROJEKT BUDOWLANY - TOM 3 Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej, pn.:
,PROJEKT BUDOWLANY HALI SPORTOWEJ WRAZ Z £ ACZNIKIEM PODZIEMNYM, PRZEWIDZIANEJ

DO REALIZACJI NA FRAGMENCIE DZIALKI NR EW. 38 OBREB GEODEZYJNY

POPOW W GMINIE POPOW”

zlokalizowany na dziatkce nr ewid.: 38; obreb: 0012 Popéw zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Maciej Jaszczyk

BRANZA KONSTRUKCYJNA
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PIECZEC | PODPIS
Projektant:
mgr inz. SLK/5260/POOK/14

upr. bud. do projektowania
spec. konstrukcyjnej

Sprawdzajgcy:

mgr inz.
Pawet Grzybek

LOD/2976/PWBKb/16
upr. bud. do projektowania
spec. konstrukcyjnej

Czestochowa, STYCZEN 2021 r.
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SLEOKKT131 /526014 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 1.
DECYZJA

Ne podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, ari. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo
budowlane {Dz.U. z 2040 r. Nr 243, poz. 18253 z pd&n. zm.}, § 151 § 17 wsl. 1 pki. 1 rozporzadzenia
Ministra Trangporty | Budownictwa z dnig 38 kwietnia 2006 r. w sprawie somodzielnych funkoi
lechnicznych w budownictwie (Dz.\. z 2006 r. Nr &3, poz. 576  pddn, am,) oraz ar, 24 wst. 1 pit 2
ustawy = dnla 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych :Imhllméw lnzynlerw-' tlleD‘M'lll:-'h'fﬂ
oraz urbanistow (Dz.U. = 2001 r. Mr 5, poz. 42 z pdEn. zm.), po ustal 05 i k
w_zakresie przygolowania zawodoweqo oraz po sioFeniu gzammu na u|n_'awmmm budugan&
wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Jaszczyk
mgring, bBudownichea
wr, dnia 29 grudnia 1584 w Dabrowie Gdrmczej

otreymuje

UPRAWNIENLA BUDOWLARNE
numer ewidencyjny SLK/S260/POOK14
do projektowania
w spacjalnodci konstrukeyjno - budowlanej baz ogranic zes

Zakres wprannien:

- sporzadizanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrike)l oblekiu,

- Sporzadzanie projeklu  zapospodarowania  dziatki b terenu, w o zakissie  Specjalnodc
konstrukcyjno — budowlanej, z wylgczeniern projekbéw zagospodarowania dzistki lub tersnu
obepmujgcwch budynki,

- sprawdzanie projektiw budowkanych w zakresie specjalnoSci konstrukcyjne —  budowlamej
| Sprawowanie: nadzen arborskiego
Sprawdwanie komtol lechnicene) uirzymania obie kibw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajormosc
procesy  budowlanego oraz prakiycznego zastosowania wiedzy fechniczme] wydanie ninlejszych
uprawniedn budowlanych jest uzasadnione.

O nirvsyezef decyzl shrzy sfronom prawo odwelanis do Krajowe) Kﬂmnjvﬁwdu'dwcmajﬁdmbqkb}rﬁnm
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Zaswiadczenie
o mumerze wergikeoyrym:

SLE-C5H-IN4-DT8 *

Pan Macie] Jaszczyk o numerze ewidencyjnym SLE/BO/8R09/14
adres zamieszkania ul. Zielona 28, 42-233 Lubojna

jest cztonkiem élqskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisern ebektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-24 roku przez:

Roman Karwowski, Preewodni czacy Rady Slaskiej Okregowei izby Infynierdw Budorwnictwa.,

{2godnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzesniz 2008 1. @ pompisie elektroniconym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430 dane w postec
deit ronicne) opetrzone bezpiecznym podpisem elektroniconym wenyfik owenym przy pomocy waznego kwalifiiowsn ego cermyfiketu 5y
FOWTHDAR ine DOd WESOem tkurthow DI wWyCh CoEumentom opatr2onym podpisami wisinoreCznyrmi)

® Wenfikatie pasrmwRnZa detyen W Rinitjsym 2atwintezeniy maZne preAEse 18 pomaey numens warfienjnags miwisdrzenis i
stromie Polskee] Iz by InZynierdw Budownictws www. piib_org.pl Iub kontaktujac sig z biurem winsichee] Ckremowes] lzoy InZynierow
Bugownicten.



tadziva Okrggewa
lzba Intynlerdw Budownlkchwa
91425 Ededd, ul, Pébmocna 39
tel, (D-0E) 6390739, fux ((42] B3056-19 Lidé, dnia 14 crerwea Z01GT

HIF T 1843050, REGON 473041630
Lidehe Oloregowa lzha Intynierdw Budowmictwa

Olrggowa Komisja Kwalifikacyjna

QKR G165 6
saygn, ske. KKAD 1312097616

DECYZJ A
Ma podstasvie art. 104 Ustawy & diia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowanio administracyjnego (heks_fedn,;
i ULz 2006 », pos 23) w =wigzko z art. 11 ust. 10 art 24 uet 1 pkt 2 Ustawy = dnia 15 grodnia 2000
o samarzndach mvwvodowweh archifekidw oraz ndymierdw budovwnicwa (iekst jedn: De LDz 200 o, por. 1946
# pifn o), ot 12 ost. 1, ust X, ust, 3 dust, dopht 3, art, (3 wet, 1,2, 304, art. 14wt 1 pkt 2§ ot 3 pht 5 Ustawy
% dnia 7 lipea 1994 1. Prawoe budowlane (fekst jedn, D= U z 20406 o, poz 200, oraz § 12 ust, | Rezporzgdeenia
Ministrn Infrastrukiory | Rozwoju z dnin 11 wrzednia 2004 r. w sprawie samodeielmych finkgji technicenych

w budownictwie (D2 U =z 2004 r, por. 1278), po ustalenin, e rostally spefmione warunki w zakresie przygotowamia
zawadovwepo oraz po zhodeniu egmmmine na uprawnienia budowlane z wonikiem pozytywnym

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjoa
Fadekiej Olregowej Tebry Inkynierdw Budownictwa
stwierdza, ke

Pan Pawel Grzegorz Greyhek

magister indynier
Kierunek budownictwo

urodzony dnia L4 sierpnia 1987 r. w Radomsku
otrzymuje
UPRAWNIENTIA BUDOWLANE
numer ewldencyjny LOD2976/FWBKL/16

do projelitowania i kierowania robofami budowlanymi bez ogranieze
w specjalnoci konstrukeyjno-budowlanej
DEASADNIENIE
W orwinzkn z wezglednieniem w caboded #adania stromy, na podstawie art. 107 § 4 Kpa. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nad anych uprawnien budowlanych wikazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninfejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komigi Kwalifikacyjmej Polskiej Izby Ingynierdw
Budownicton w Warszawie, =a pofrednictwern Lidekiej Okrggowvej Tzby Indymierdw Budownichwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowe | Komisji Bwalifikacyjne
Lodekie Okrgpowej lzky Ingynierdw Budownictwa:

B oy
mgr ind. Zhigniew Cichorski ié@c’w’@é‘f
Calonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB ﬂqbd‘p_'
mgr ing, Waclaw Savwicki

Czlonek Skladu Orzekajieego OKK LOIB ]
mgr ink. Tamasz Kluska ' z&/&&'—;

Przewodniczqcy Sktadu Orzekajneepo ORK !.{H/&

lz2



Pam Pawvel Greylbek jest upowadniony do;

1)
2)
3
4]

3

6

projekiowanis, sprowdzania projektdw  architekioniceno-budowlanych i sprawowania nadzoru  autorskicge
wodniesieni do konetrukcji obiekin, zgodnie 2 st 14 ust 3 plt 5 Peava budewlanego i 5 12 usi. |
Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwaju;

kierowania budows lubs innymi robotami budewlanymi w odniesenin do konstrukcji obiekiu, zgodnie = ort. 14
uat. 3 pkt & Prawa budowlanego 1 § 12 ust. | Rozporzadzenia Ministra Infrastrukoury | Rozwoju;

kiezovania budowsy lub innymi robotami budowlanymi w odnicsieniu do architektury obickty, zgodnie z § 12
ust. | Rozporzq drenia Ministra Infrasirakiory | Rozwoju;

sporzadlzania projekiu zagospodarowanin dziatki lub terenu, zgodnie = § 10 Rorporsadzenia Ministra nfrastrukury
i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjoyeh elementdw budowinnyeh orsz nadzorowania 1 kontroli technic mej
wytwarzania tych elemientw oraz do wykconywania nadeora inwestorskiego, zgecnie = art. 13 ust. 3 Prawa
budow] ancgo;

sprawowania kontroli techini cene] ubrzymania obickisw budowlan yeh, zgodnic z art, 13 ust. 4 Prawa buslow lnmege,

Sklad Orze kajgey Chrggowe] Komisji Kwali fikacyjnej
Liddzleie] Okirigoves) lzby Indymierdw Budewnictwa:

Preewadnicegey Skiadu Orzekajgeego OKE LOIE -

mer inz. Zhipniew Cichiafiski /‘gﬁé{:ﬁ;{& .

Ctonek Skiadu Orackajacezo OKK LOINE
migr inz. Waclaw Sawicki

Crlomek Skladu Orzekajacegn OKK LOIR
mgr ing, Tomasz Klueks P ée__--

Otrzymujg;

1.

bl ol

Fawel Girybek

Kubiki 2

G7-315 Wielgombm y;

Radn Lodzlciaj Olre gowej Leby Indyriertav Budawnictia:
Gléwny Inspektor Nadzore Budewlanege;

ala,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-SBJ-PKL-FSM *

Pan Pawet Grzegorz GRZYBEK o numerze ewidencyjnym tOD/BO/0126/16
adres zamieszkania Kubiki 2, 97-525 Wielgomtyny

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-27 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




BRANZA - KONSTRUKCJA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej pn. ,Projekt budowlany hali
sportowej wraz z tgcznikiem podziemnym, przewidzianej do realizacji na fragmencie dziatki nr ew. 38
obreb geodezyjny Popéw w gminie Popow”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa zawarta pomiedzy Pracownig Projektowg: ,G&G PROJEKT” w Czestochowie,
a Gming Popéw ul. Czestochowska 6 Zawady, 42-110 Popdw na wykonanie dokumentacji projektowe;
* Projekt budowlany czes¢ architektoniczna
* Wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem
» Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonana w grudniu 2020 przez
mgr inz. Lech Otrgbek
» Obowigzujgce normy, rozporzgdzenia i przepisy budowlane

Normy i normatywy

¢ PN-EN 1990 :- Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

* PN-EN 1991- Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

* PN-EN 1992- Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

» PN-EN 1993- Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

* PN-EN 1994- Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych

* PN-EN 1995- Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

* PN-EN 1996- Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

* PN-EN 1997- Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

* PN-EN 1991-1-2:2006, PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009- Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -
Czes¢ 1-2: Oddziatywania og6lne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru

3. LOKALIZACJA OBIEKTU
Projektowana budowa budynku hali sportowej zlokalizowana jest w miejscowosci Popow, woj.
slaskie, przy ul. UJana dlugosza 7 , dziatce nr ewid.: 38; obreb: 0012 Popow.

4. INWESTOR

Gmina Popéw
ul. 11 Czestochowska 6, Zawady
42-110 Popéw




BRANZA - KONSTRUKCJA

5. ZALOZENIA MATERIALOWE

5.1.Zatozenia materiatowe:
- stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP)
A-Il (St50B)
- beton
- Beton C12/15 (B15) — chudy beton
- Beton C25/30 (B30) — fundamenty, $ciany zelbetowe fundamentowe
- Beton C20/25 (B25) — stupy, rdzenie, belki, wiehce zelbetowe, stropy zelbetowe
6. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Na konstrukcje obiekiu dziatajg obcigzenia state od ciezaru wiasnego, obcigzenia
klimatyczne oraz obcigzenia uzytkowe.

Obiekt potozony jest w nastepujacych strefach:
2 strefa obcigzenia $niegiem

1 strefa obcigzenia wiatrem

Granica przemarzania gruntu wynosi 1,0 m

Dane ogélne:

* lokalizacja obiektu: Popéw

* nachylenie potaci dachu a = 3%; 5%

OBCIAZENIE SNIEGIEM - Il strefa - PN-80/B-02010/Az1
DLA STROPODACHU PLASKIEGO

» wspétczynnik obcigzenia yf=1.5

* obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu Qk = 0,9 kN/m2

» wspétczynnik ksztattu dachu dla dachu jednospadowego C1 =0.8

/T

—

c 2 il . A
Al iIED
- 2h
Vi, = D |:h W Im; QH W kN;mzL D|E = GE‘ = 210
CT = G,B

10



BRANZA - KONSTRUKCJA

¢ zasieg worka SnieznegoLls=2h=>5m<Lls<15m s =2x6,0m=>12m
e wspotczynnik ksztattu dachu w zasiegu worka $nieznego C2 = (2*6,0)/0,9 = 13,33 =>2

obcigzenie powierzchniowe
Sk = QkxC1 Sk=0,9x0,8=0,72 kN/m2 Dla stropodachu poza zasiegiem worka s$nieznego

Sk = QkxC2 Sk=0,9x2,0=1,80kN/m2 Dlastropodachu w zasiegu worka $nieznego
OBCIAZENIE WIATREM - I strefa

e wspofczynnik obcigzenia yf=1.5

e obcigzenie charakterystyczne wiatrem pk = gk Ce C B

gk - charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru gk - 0,3 kN/m?
Ce - wspofczynnik ekspozycji = A teren otwarty z nielicznymi przeszkodami = 0,8
B — wspofczynnik dziatania porywdéw wiatru 1,8
C - wspdtczynnik aerodynamiczny = Potaé nawietrzna Cz = 0,1; Potac¢ zawietrzna Cz = -0,40
Sciana podtuzna H/L <2 = parcie wiatru Cz=0,7;
ssanie wiatru Cn = -0,4 Sciana podtuzna
ssanie wiatru Cn =-0,7 Sciana szczytowa
Sciana szczytowa H/B <2 = parcie wiatru Cz=0,7;
ssanie wiatru Cn =-0,3 $ciana szczytowa
ssanie wiatru Cn =-0,5 $ciana podtfuzna

Z'lHj BUDYNKI |  PRZEGRODY
Wartosci  wspelczynnike  cisnienia zewnetrznege Cz
al % < 2 T <2
B < £ 1
-07
b
-5 :
> +07 04 > - CER
!
05
1
=07 .
| Y
I
B e . .
Ola + -1 wartosci  posrednie
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BRANZA - KONSTRUKCJA

Zestawienie obcigzen od dachu hali sportowej

Obclazenia stafe: Char. Wsp. Oblicz.

=hcacena s [kN/m?] [kN/m?]
- papa termozgrzewalna (11kN/m3x 0,004m)*2 0,088 1,3 0,114
- papa podktadowa (11kN/m3x 0,002m) 0,022 1,3 0,029
- wetna mineralna 24 cm (0,40 kN/m3 x 0,24m) 0,096 1,3 0,124
- blacha trapezowa 0,100 1,3 0,130
- folia paroizolacyjna polietylenowa (11kN/m3x 0,002m) 0,022 1,3 0,029
- obcigzenie od stezen, teznikbw miedzyptatwiowych, zastrzatow 0,050 1,2 0,060
- sufit podwieszany 0,360 1,3 0,468
Razem: 0,738 0,954

Obcigzenia zmienne:
- obcigzenie uzytkowe (technologiczne) 0,400 1,4 0,560
- obcigzenie uzytkowe — dachy dostepne przez wytaz rewizyjny 0,500 1,5 0,750
- obcigzenie sniegiem — (strefa Ill, na m2 rzutu dachu) 01,2kN/m2 x 0,8 0,720 1,5 1,080
- obcigzenie wiatrem — (strefa |, teren ,A”) WARIANT |
Pota¢ nawietrzna pk=0,30*0,8*0,1*1,8 0,040 1,5 0,060
Pota¢ zawietrzna pk=0,30*0,8*-0,40%1,8 -0,173 1,5 | -0,230

Zestawienie obcigzen dla stropodachu zelbetowego nad parterem w zasiequ worka shieznego

Obcigzenia state: Char. Wep. Oblicz.
[kN/m?] [kN/m?]
- obcigzenie panelami fotowoltaicznymi z dociskiem balastowym 0,800 1,3 1,040
- papa zgrzewalna (11kN/m3x 0,004m) 0,044 1,3 0,057
- papa podktadowa (11kN/m3x 0,002m) 0,022 1,3 0,029
- ptyty styropianowe ze spadkiem gr. 30cm (0,2kN/m3 x 0,30m) 0,060 1,3 0,078
- folia paroizolacyjna polietylenowa (11kN/m3x 0,002m) 0,022 1,3 0,029
- obcigzenie od stropu zelbetowego (25,0 kN/m3x 0,20 m) 5,000 1,3 6,500
- sufit podwieszany / tynk 0,360 1,3 0,468
Razem state: 6,308 8,201
Obcigzenia zmienne:
- obcigzenie uzytkowe (technologiczne) 0,400 1,4 0,560
- obcigzenie $niegiem zasieg worka $nieznego — (strefa 1) 0,9kN/m2 x 2,0 1,800 1,5 2,700
Razem zmienne: 2,200 3,260

Zestawienie obcigzen dla stropodachu z pilyt kanalowych nad parterem w zasiegu worka

sniezneqo

) ) Char. Wsp. Oblicz.
Obcigzenia state:

[kN/m2] [kN/m2]
- papa zgrzewalna (11kN/m3x 0,004m) 0,044 1,3 0,057
- papa podktadowa (11kN/m3x 0,002m) 0,022 1,3 0,029
- ptyty styropianowe ze spadkiem gr. 30cm (0,2kN/m3 x 0,30m) 0,060 1,3 0,078
- folia paroizolacyjna polietylenowa (11kN/m3x 0,002m) 0,022 1,3 0,029
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- obcigzenie od stropu z ptyt kanatowych 3,800 1,3 4,940
- sufit podwieszany / tynk 0,360 1,3 0,468
Razem state: 4,308 5,601

Obcigzenia zmienne:
- obcigzenie uzytkowe (technologiczne) 0,400 1,4 0,560
- obcigzenie $niegiem zasieg worka snieznego — (strefa 1) 0,9kN/m2 x 2,0 1,800 1,5 2,700
Razem zmienne: 2,200 3,260

Zestawienie obciazen dla stropodachu z ptyt kanatowych nad parterem poza zasiegiem worka

shiezneqo
Char. Wsp. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m2] [kN/m2]
- papa zgrzewalna (11kN/m3x 0,004m) 0,044 1,3 0,057
- papa podktadowa (11kN/m3x 0,002m) 0,022 1,3 0,029
- ptyty styropianowe ze spadkiem gr. 30cm (0,2kN/m3 x 0,30m) 0,060 1,3 0,078
- folia paroizolacyjna polietylenowa (11kN/m3x 0,002m) 0,022 1,3 0,029
- obcigzenie od stropu z ptyt kanatowych 3,800 1,3 4,940
- sufit podwieszany / tynk 0,360 1,3 0,468
Razem state: 4,308 5,601
Obcigzenia zmienne:
- obcigzenie uzytkowe (technologiczne) 0,400 1,4 0,560
- obcigzenie $niegiem zasieg worka $nieznego — (strefa 1) 0,9kN/m2 x 2,0 0,720 1,5 1,080
Razem zmienne: 1,120 1,640
OBCIAZENIE UZYTKOWE PRZYJETE DO OBLICZEN STATYCZNYCH:
PRZESTRZENIE KOMUNIKACYJNE — 2,5 kN/m?
SALA FITNES - 3,0 kN/m?
Zestawienie obcigzen stropu nad piwnica - strop gr 20 cm
OBC UZYTKOWE PRZESTRZENIE KOMUNIKACYJNE:
Char. Wsp. | Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m?] [kN/m?]
- warstwa wykonczeniowa — ptytki gresowe (21kN/m2 x 0,02m) 0,42 1,3 0,55
- wylewka cementowa gr. 6¢cm - (21kN/m2 x 0,06m) 1,26 1,3 1,64
- styropian gr. 8 cm - (0,45kN/m3 x 0,08m) 0,03 1,2 0,04
- ciezar wtasny stropu gr. 20 cm - (25kN/m2 x 0,24 m) 5,00 1,2 6,00
- tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (19kN/m2 x 0.015m) 0,29 1,3 0,37
- obc. zastepcze od scian dziatowych 0,75 1,3 0,98
- obcigzenie uzytkowe (technologiczne) 0,40 1,4 0,56
- obc. Uzytkowe PRZESTRZENIE KOMUNIKACYJNE 2,50 1,4 3,50
Razem: 10,65 13,64
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OBC UZYTKOWE SALA FITNES:

Char. Wsp. | Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m?] [kN/m?]
- warstwa wykonczeniowa — ptytki gresowe (21kN/m2 x 0,02m) 0,42 1,3 0,55
- wylewka cementowa gr. 6¢cm - (21kN/m2 x 0,06m) 1,26 1,3 1,64
- styropian gr. 8 cm - (0,45kN/m3 x 0,08m) 0,03 1,2 0,04
- ciezar wtasny stropu gr. 20 cm - (25kN/m2 x 0,24 m) 5,00 1,2 6,00
- tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (19kN/m2 x 0.015m) 0,29 1,3 0,37
- obc. zastepcze od scian dziatowych 0,75 1,3 0,98
- obcigzenie uzytkowe (technologiczne) 0,40 1,4 0,56
- obc. Uzytkowe SALA FITNES 3,00 1,4 4,20
Razem: 11,15 14,34
Zestawienie obcigzen od sciany wewnetrznej gr. 12 cm z bloczka wapienno piaskowego:
Char. Wsp. | Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m?2] [kN/m?]
- ciezar wtasny muru z bloczka wapienno piaskowego gr 12 cm 2,40 1,1 2,64
- obustronny tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (2x19kN/m2 x 0.015m) 0,58 1,3 0,75
Razem: 2,98 3,39
Zestawienie obcigzen od sciany wewnetrznej gr. 25 cm z bloczka wapienno piaskowego:
Char. Wsp. | Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m?] [kN/m?]
- ciezar wtasny muru z bloczka wapienno piaskowego gr 25 cm 5,00 1,1 5,50
- obustronny tynk cem.-wap. gr. 1,5¢cm - (2x19kN/m2 x 0.015m) 0,58 1,3 0,75
Razem: 5,58 6,25
Zestawienie obcigzen od sciany zewnetrznej gr. 25 cm z bloczka wapienno piaskowego:
Char. Wsp. | Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m?] [kN/m?2]
- tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (19kN/m2 x 0.015m) 0,29 1,3 0,37
- ciezar wtasny muru z bloczka wapienno piaskowego gr 25 cm 5,00 1,1 5,50
- styropian gr. 15cm - (0,20kN/m3 x 0,15m) 0,03 1,2 0,04
Razem: 5,32 591
Zestawienie obcigzen od sciany zelbetowej piwnicznej wewnetrznej gr. 25 cm:
Char. Wsp. | Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m?2] [kN/m?2]
- ciezar wtasny sciany zelbetowej- (25kN/m3 x 0,25m) 6,25 1,1 6,88
- obustronny tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (2x19kN/m2 x 0.015m) 0,58 1,3 0,75
Razem: 6,83 7,63
Zestawienie obcigzen od sciany fundamentowej piwnicznej zewnetrznej gr. 25 cm:
) ) Char. Wsp. | Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m?] [kN/m?]
- tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (19kN/m2 x 0.015m) 0,29 1,3 0,37
- ciezar wtasny Sciany zelbetowej - (25kN/m3 x 0,25m) 6,25 1,1 6,87
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- styropian gr. 20cm - (0,20kN/m3 x 0,15m) 0,04 1,2 0,05
Razem: 6,58 7,29
Obciazenie ptyty zelbetowej schoddéw
Char. Wsp. | Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/m2] [kN/m2]
- ptytki gresowe - (21kN/m2 x 0,02m) 0,420 1,3 0,546
- ¢. wlasny stopni ptyty biegowej — [25kN/m3 x 0,5x0,17m] 2,125 1,1 2,550
- ¢. wiasny ptyty biegowej — [25kN/m3 x 0,15 m] 3,750 1,1 4,125
- tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (19kN/m2 x 0.015m) 0,290 1,3 0,370
- obcigzenie uzytkowe 4,000 1,4 5,600
Razem: 10,58 13,19
Zestawienie obciazen dla belki zelbetowej B1-0
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
- Obc. od stropu nad piwnicg — KOMUNIKACJA 10,65 kN/m2 x 2,75m 29,28 37,51
- Obc. od stropu nad piwnicg — SALA FITNES 11,15 kN/m2 x 1,40m 15,61 20,07
- Obc. sciany wewnetrznej gr. 25 cm: 5,58 kN/m2 x 3,25 m 18,13 20,31
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] x 4 6,25 8,12
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,32 kN/m2 x 1,40 m 7,45 8,27
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
- Obc. od stropodachu nad parterem 5,43 kN/m2 x 2,80m 15,20 20,72
- Obc. od stropodachu nad parterem — worek sniezny 6,51 kN/m2 x 4,40m 28,64 38,98
Razem: 122,12 | 156,01
Zestawienie obciazen dla belki zelbetowej B2-0
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
- Obc. od stropu nad piwnicg — KOMUNIKACJA 10,65 kN/m2 x 1,00m 10,65 13,64
- Obc. sciany wewnetrznej gr. 25 cm: 5,58 kN/m2 x 3,65 m 20,36 22,81
- Obc. od wienca zelbetowego posredniego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,20 m] 1,25 1,62
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] x 2 3,12 4,06
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,32 kN/m2 x 1,40 m 7,45 8,27
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
- Obc. od stropodachu nad parterem 5,43 kN/m2 x 2,00m 10,86 14,48
Razem: 55,25 66.91
Zestawienie obciazen dla belki zelbetowej B1-I
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,32 kN/m2 x 0,80 m 4,25 4,72
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] x 2 3,12 4,06
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,32 kN/m2 x 0,40 m 2,13 2,36
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
- Obc. od stropodachu nad parterem — worek $niezny 6,51 kN/m2 x 4,55m 29,62 40,31
Razem: 40,68 53.48
Zestawienie obcigzen dla belki zelbetowej B2-1
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
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- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,32 kN/m2 x 0,40 m 2,13 2,36
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
- Obc. od stropodachu nad parterem 5,43 kN/m2 x 4,55m 24,70 32,94
Razem: 2839 | 3733
Zestawienie obciazen dla belki zelbetowej B3-I
, ) Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,32 kN/m2 x 0,40 m 2,13 2,36
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
- Obc. od stropodachu nad parterem 5,43 kN/m2 x 1,00m 5,43 7,24
Razem: 9,12 11,63
Zestawienie obciazen dla belki zelbetowej B4-I
, ) Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
- Obc. od stropodachu nad parterem 5,43 kN/m2 x 8,95m 48,59 64,80
Razem: 48,59 64,80
Zestawienie obcigzen dla belki zelbetowej B5-I
. ) Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
- Obc. od stropodachu nad parterem 5,43 kN/m2 x 2,00m 10,86 14,48
- Obc. od $ciany mobilnej 1,00 kN/m2 x 2,86m 2,86 3,72
Razem: 1372 | 18,20
Zestawienie obcigzen dla belki zelbetowej B6-I
. ) Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[KN/mb] | [kN/mb]
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] x 4 6,25 8,12
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,32 kN/m2 x 1,40 m 7,45 8,27
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
- Obc. od stropodachu nad parterem — worek $niezny 6,51 kN/m2 x 7,20m 46,87 63,79
Razem: 62,13 | 82,21
Zestawienie obciazen dla belki zelbetowej B7-I
. ) Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
- Obc. sciany wewnetrznej gr. 25 cm: 5,58 kN/m2 x 0,40 m 2,23 2,50
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] x 2 3,12 4,06
- Obc. od stropodachu nad parterem 5,43 kN/m2 x 2,00m 10,86 14,48
Razem: 1621 | 21,04
Zestawienie obciazen dla belki zelbetowej B8-I
. ) Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
- Obc. od stropodachu nad parterem — worek $niezny 6,51 kN/m2 x 6,95m 45,24 61,57
Razem: 45,24 61,57
Zestawienie obciazen dla belki zelbetowej B9-I
. ) Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
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- Obc. od stropodachu nad parterem 5,43 kN/m2 x 2,00m 10,86 14,48
Razem: 13,72 18,20
Zestawienie obcigzen dla belki zelbetowej B10-I
. . Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[KN/mb] | [kN/mb]
- Obc. od stropodachu z ptyt kanatowych nad parterem 5,43 kN/m2 x 1,00m 5,43 7,24
- Obc. od stropodachu zelbetowego nad parterem 7,43 kN/m2 x 1,60m 11,88 15,74
Razem: 17,31 | 22,98
Zestawienie obcigzen dla belki zelbetowej B11-1
, ) Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
- Obc. od stropodachu zelbetowego nad parterem 7,43 kN/m2 x 1,60m 11,88 15,74
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,32 kN/m2 x 1,40 m 7,45 8,27
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
Razem: 20,89 26,04
Zestawienie obcigzen dla belki zelbetowej B12-1
) ) Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] [kN/mb]
- Obc. od stropodachu zelbetowego nad parterem 7,43 kN/m2 x 4,10m 30,46 40,34
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,32 kN/m2 x 1,40 m 7,45 8,27
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
Razem: 39,47 50,64
Obc od belki B11-1 20,89 kN/mb x 4,10 m 85,65 kN | 106,76 kN
Zestawienie obcigzen dla belki zelbetowej B13-I
, ) Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] x 3 4,68 6,09
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,32 kN/m2 x 1,40 m 7,45 8,27
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
- Obc. od stropodachu nad parterem — worek $niezny 6,51 kN/m2 x 1,00m 6,51 8,86
- Obc. od stropodachu zelb. worek sniezny, panele 8,51 kN/m2 x 1,00m 8,51 11,46
Razem: 28,11 36,71
Zestawienie obcigzen dla belki Zelbetowej B14-1, B16-I
, ) Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
- Obc. sciany wewnetrznej gr. 25 cm: 5,58 kN/m2 x 1,10 m 6,14 6,87
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
- Obc. od stropodachu zelb. worek sniezny, panele 8,51 kN/m2 x 3,90m 33,18 44,69
Razem: 40,88 53,59
Zestawienie obciazen dla belki zelbetowej B15-I
. ) Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kKN/mb]
- Obc. sciany wewnetrznej gr. 25 cm: 5,58 kN/m2 x 1,90 m 10,60 11,87
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
- Obc. od stropodachu zelb. worek sniezny, panele 8,51 kN/m2 x 3,90m 33,18 44,69
Razem: 45,34 58,59
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Zestawienie obciagzen dla belki zelbetowej B17-1, B18-l, B19-I

Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
- Obc. sciany wewnetrznej gr. 25 cm: 5,58 kN/m2 x 0,30 m 1,67 1,87
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
- Obc. od stropodachu zelb. worek $niezny, panele 8,51 kN/m2 x 1,00m 8,51 11,46
- Obc. Sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,32 kN/m2 x 0,40 m 2,13 2,36
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
Razem: 15,43 19,75
Zestawienie obciazen dla belki zelbetowej B20-I
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,58 kN/m2 x 6,86 m 38,27 42,87
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] x 4 6,24 8,11
- Obc. od stropodachu zelb. worek $niezny, panele 8,51 kN/m2 x 2,90m 24,68 33,23
Razem: 69,19 84,21
Zestawienie obciazen dla belki zelbetowej B21-I
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,58 kN/m2 x 7,86 m 43,85 49,12
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] x 4 6,24 8,11
- Obc. od stropodachu zelb. worek sniezny, panele 8,51 kN/m2 x 2,90m 24,68 33,23
Razem: 74,77 90,46
Zestawienie obciazen dla belki zelbetowej B22-I
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[KN/mb] | [kN/mb]
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,58 kN/m2 x 4,00 m 22,32 25,00
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] x 3 4,68 6,08
- Obc. od sciany zelbetowej [25kN/m3 x 0,25 m x 2,52 m] 15,75 20,47
- Obc. od stropodachu nad parterem — worek $niezny 6,51 kN/m2 x 1,00m 6,51 8,86
- Obc. od dachu hali sportowej 2,35 kN/m2 x 2,20m 5,17 7,35
Razem: 54,43 67,76
Zestawienie obciazen dla belki zelbetowej B1-II
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,58 kN/m2 x 1,00 m 5,58 6,25
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
Razem: 7,14 8,28
OBCIAZENIA NA FUNDAMENTY
Zestawienie obciazen na tawe fundamentowa w osiach K-1-9
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
- Obc. sciany zelbetowej fundamentowej gr. 25 cm: 6,58 kN/m2 x 0,6m 3,95 4,37
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,58 kN/m2 x 9,80 m 54,68 61,25
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] x 4 6,24 8,11
Razem: 64,87 73,73
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Zestawienie obcigzen na tawe fundamentowa w osiach E-1-9

Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
- Obc. sciany zelbetowej fundamentowej gr. 25 cm: 6,58 kN/m2 x 0,6m 3,95 4,37
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,58 kN/m2 x 9,80 m 54,68 61,25
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] x 4 6,24 8,11
- Obc. od stropodachu zelb. worek $niezny, panele 8,51 kN/m2 x 2,90m 24,68 33,23
Razem: 89,55 106,96
Zestawienie obcigzen na tawe fundamentowa w osiach 1-E-K
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
- Obc. sciany zelbetowej fundamentowej gr. 25 cm: 6,58 kN/m2 x 0,6m 3,95 4,37
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,58 kN/m2 x 7,80 m 43,52 48,75
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] x 2 3,12 4,05
- Obc. od $ciany zelbetowej [25kN/m3 x 0,25 m x 2,52 m] 15,75 20,47
- Obc. od dachu hali sportowej 2,35 kN/m2 x 2,20m 5,17 7,35
Razem: 71,51 84,99
Zestawienie obcigzen na tawe fundamentowa w osiach 1-A-E
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kKN/mb]
- Obc. sciany zelbetowej fundamentowej gr. 25 cm: 6,58 kN/m2 x 0,6m 3,95 4,37
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,32 kN/m2 x 3,50 m 18,62 20,68
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
- Obc. od stropodachu zelb. worek sniezny, panele 8,51 kN/m2 x 1,00m 8,51 11,46
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,32 kN/m2 x 0,40 m 2,13 2,36
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
Razem: 36,33 42,93
Zestawienie obciazen na tawe fundamentowa w osiach D-1-2
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kKN/mb]
- Obc. sciany zelbetowej fundamentowej gr. 25 cm: 6,58 kN/m2 x 0,6m 3,95 4,37
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,32 kN/m2 x 3,50 m 18,62 20,68
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
- Obc. od stropodachu zelb. worek $niezny, panele 8,51 kN/m2 x 3,80m 32,33 43,54
Razem: 56,46 70,62
Zestawienie obcigzen na tawe fundamentowa w osiach B-1-9
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kKN/mb]
- Obc. sciany zelbetowej fundamentowej gr. 25 cm: 6,58 kN/m2 x 0,6m 3,95 4,37
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,32 kN/m2 x 3,50 m 18,62 20,68
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
- Obc. od stropodachu zelb. worek $niezny, panele 8,51 kN/m2 x 1,00m 8,51 11,46
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,32 kN/m2 x 0,40 m 2,13 2,36
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
Razem: 36,33 42,93
Zestawienie obciazen na tawe fundamentowa w osiach C-1-9
Obcigzenia state: Char. Oblicz.
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[kN/mb] | [kN/mb]
- Obc. sciany zelbetowej fundamentowej gr. 25 cm: 6,58 kN/m2 x 0,6m 3,95 4,37
- Obc. sciany wewnetrznej gr. 25 cm: 5,32 kN/m2 x 3,50 m 18,62 20,68
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
- Obc. od stropodachu zelb. worek $niezny, panele 8,51 kN/m2 x 2,90m 24,67 33,23
Razem: 48,80 60,31
Zestawienie obcigzen na tawe fundamentowa w osiach 9-A-E
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
- Obc. sciany zelbetowej fundamentowej gr. 25 cm: 6,58 kN/m2 x 0,6m 3,95 4,37
- Obc. sciany wewnetrznej gr. 25 cm: 5,58 kN/m2 x 3,50 m 19,53 21,87
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] x 3 4,68 6,09
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,32 kN/m2 x 1,40 m 7,45 8,27
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
- Obc. od stropodachu nad parterem — worek $niezny 6,51 kN/m2 x 1,00m 6,51 8,86
- Obc. od stropodachu zelb. worek sniezny, panele 8,51 kN/m2 x 1,00m 8,51 11,46
Razem: 52,19 | 62,95
Zestawienie obcigzen na tawe fundamentowa w osiach A-9-11
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kKN/mb]
- Obc. sciany zelbetowej fundamentowej gr. 25 cm: 6,58 kN/m2 x 0,6m 3,95 4,37
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,58 kN/m2 x 3,65 m 20,36 22,81
- Obc. od wienca zelbetowego posredniego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,20 m] 1,25 1,62
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] x 2 3,12 4,06
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,32 kN/m2 x 1,40 m 7,45 8,27
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
- Obc. od stropodachu nad parterem 5,43 kN/m2 x 4,20m 22,80 30,40
Razem: 60,49 13,56
Zestawienie obcigzen na tawe fundamentowa w osiach B-11-12
. ) Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[KN/mb] | [kN/mb]
- Obc. sciany zelbetowej fundamentowej gr. 25 cm: 6,58 kN/m2 x 0,6m 3,95 4,37
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,58 kN/m2 x 3,65 m 20,36 22,81
- Obc. od wienca zelbetowego posredniego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,20 m] 1,25 1,62
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] x 2 3,12 4,06
- Obc. od stropodachu nad parterem 5,43 kN/m2 x 4,00m 21,72 28,96
50,40 61,82
Zestawienie obcigzen na tawe fundamentowa w osiach 11-B-E, 12-B-E
. ) Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kKN/mb]
- Obc. sciany zelbetowej fundamentowej gr. 25 cm: 6,58 kN/m2 x 2,0m 13,16 14,58
13,16 14,58
Zestawienie obciazen na tawe fundamentowa w osiach E-9-11
, ) Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
- Obc. od stropu nad piwnicg — KOMUNIKACJA 10,65 kN/m2 x 2,75m 29,28 37,51
- Obc. sciany zelbetowej fundamentowej gr. 25 cm: 6,58 kN/m2 x 3,35m 22,04 24,42
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Razem: 51,32 61,93
Zestawienie obciazen na tawe fundamentowa w osiach E-11-14
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
- Obc. sciany zelbetowej fundamentowej gr. 25 cm: 6,58 kN/m2 x 3,35m 22,04 24,42
- Obc. od stropu nad piwnicg — KOMUNIKACJA 10,65 kN/m2 x 2,75m 29,28 37,51
- Obc. sciany wewnetrznej gr. 25 cm: 5,58 kN/m2 x 3,65 m 20,36 22,81
- Obc. od wienca zelbetowego posredniego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,20 m] 1,25 1,62
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] x 2 3,12 4,06
- Obc. od stropodachu nad parterem 5,43 kN/m2 x 6,80m 36,92 49,23
Razem: 112,97 | 139,65
Zestawienie obciazen na tawe fundamentowa w osiach 14-E-F
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
- Obc. sciany zelbetowej fundamentowej gr. 25 cm: 6,58 kN/m2 x 3,35m 22,04 24,42
- Obc. sciany wewnetrznej gr. 25 cm: 5,58 kN/m2 x 3,65 m 20,36 22,81
- Obc. od wienca zelbetowego posredniego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,20 m] 1,25 1,62
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] x 2 3,12 4,06
- Obc. od stropodachu nad parterem 5,43 kN/m2 x 1,60m 8,68 11,58
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,32 kN/m2 x 1,40 m 7,45 8,27
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
Razem: 64,46 74,79
Zestawienie obcigzen na tawe fundamentowa w osiach F-9-14
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
- Obc. sciany zelbetowej fundamentowej gr. 25 cm: 6,58 kN/m2 x 3,35m 22,04 24,42
- Obc. od stropu nad piwnicg — KOMUNIKACJA 10,65 kN/m2 x 2,75m 29,28 37,51
- Obc. od stropu nad piwnicg — SALA FITNES 11,15 kN/m2 x 1,40m 15,61 20,07
- Obc. sciany wewnetrznej gr. 25 cm: 5,58 kN/m2 x 3,25 m 18,13 20,31
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] x 4 6,25 8,12
- Obc. Sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,32 kN/m2 x 1,40 m 7,45 8,27
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,03
- Obc. od stropodachu nad parterem 5,43 kN/m2 x 2,80m 15,20 20,72
- Obc. od stropodachu nad parterem — worek $niezny 6,51 kN/m2 x 4,40m 28,64 38,98
Razem: 144,16 | 18043
Zestawienie obcigzen na tawe fundamentowa w osiach 12-E-F
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kKN/mb]
- Obc. sciany zelbetowej fundamentowej gr. 25 cm: 6,58 kN/m2 x 3,35m 22,04 24,42
- Obc. od stropu nad piwnicg — KOMUNIKACJA 10,65 kN/m2 x 2,0m 21,30 27,28
- Obc. sciany wewnetrznej gr. 25 cm: 5,58 kN/m2 x 3,65 m 20,36 22,81
- Obc. od wienca zelbetowego posredniego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,20 m] 1,25 1,62
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] x 2 3,12 4,06
- Obc. od stropodachu nad parterem 5,43 kN/m2 x 2,00m 10,86 14,48
Razem: 78,93 94,67
Zestawienie obcigzen na tawe fundamentowa w osiach 9-E-F
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
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- Obc. sciany zelbetowej fundamentowej gr. 25 cm: 6,58 kN/m2 x 3,35m 22,04 24,42
- Obc. od stropu nad piwnicg — KOMUNIKACJA 10,65 kN/m2 x 2,0m 21,30 27,28
- Obc. sciany wewnetrznej gr. 25 cm: 5,58 kN/m2 x 3,65 m 20,36 22,81
- Obc. od wienca zelbetowego posredniego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,20 m] 1,25 1,62
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] x 2 3,12 4,06
- Obc. od stropodachu nad parterem 5,43 kN/m2 x 1,00m 5,43 7,24
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,58 kN/m2 x 3,60 m 20,08 22,50
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,02
- Obc. od sciany zelbetowej [25kN/m3 x 0,25 m x 2,52 m] 15,75 20,47
- Obc. od dachu hali sportowej 2,35 kN/m2 x 2,20m 517 7,35
Razem: 116,06 | 139,77
Zestawienie obcigzen na tawe fundamentowa w osiach G-11-14
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
- Obc. sciany zelbetowej fundamentowej gr. 25 cm: 6,58 kN/m2 x 3,35m 22,04 24,42
- Obc. od stropu nad piwnicg — SALA FITNES 11,15 kN/m2 x 1,40m 15,61 20,07
Razem: 37,65 44,49
Zestawienie obcigzen na tawe fundamentowa w osiach 9-F-K
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
- Obc. sciany zelbetowej fundamentowej gr. 25 cm: 6,58 kN/m2 x 0,60m 3,95 4,37
- Obc. sciany wewnetrznej gr. 25 cm: 5,58 kN/m2 x 3,25 m 18,13 20,31
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] x 2 3,12 4,06
- Obc. od stropodachu nad parterem 5,43 kN/m2 x 1,00m 5,43 7,24
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,58 kN/m2 x 4,20 m 23,43 26,25
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1,56 2,02
- Obc. od Sciany zelbetowej [25kN/m3 x 0,25 m x 2,52 m] 15,75 20,47
- Obc. od dachu hali sportowej 2,35 kN/m2 x 2,20m 5,17 7,35
Razem: 76,54 92,07
Zestawienie obcigzen na tawe fundamentowa w osiach 13-F-K
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
- Obc. sciany zelbetowej fundamentowej gr. 25 cm: 6,58 kN/m2 x 0,60m 3,95 4,37
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,58 kN/m2 x 3,25 m 18,13 20,31
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] x 2 3,12 4,06
- Obc. od stropodachu nad parterem 5,43 kN/m2 x 1,00m 5,43 7,24
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,58 kN/m2 x 0,40 m 2,23 2,50
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1.56 2,02
Razem: 34,42 40,50
Zestawienie obcigzen na tawe fundamentowa w osiach H-9-13
Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
- Obc. sciany zelbetowej fundamentowej gr. 25 cm: 6,58 kN/m2 x 0,60m 3,95 4,37
- Obc. sciany wewnetrznej gr. 25 cm: 5,58 kN/m2 x 3,25 m 18,13 20,31
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] x 2 3,12 4,06
- Obc. od stropodachu nad parterem 5,43 kN/m2 x 8,70m 47,24 62,98
Razem: 72,44 91,72

22




BRANZA - KONSTRUKCJA

Zestawienie obcigzen na tawe fundamentowa w osiach J-9-13

Char. Oblicz.
Obcigzenia state:
[kN/mb] | [kN/mb]
- Obc. sciany zelbetowej fundamentowej gr. 25 cm: 6,58 kN/m2 x 0,60m 3,95 4,37
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,58 kN/m2 x 3,25 m 18,13 20,31
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] x 2 3,12 4,06
- Obc. od stropodachu nad parterem 5,43 kN/m2 x 4,50m 24,43 28,12
- Obc. sciany zewnetrznej gr. 25 cm: 5,58 kN/m2 x 0,40 m 2,23 2,50
- Obc. od wienca zelbetowego [25kN/m3 x 0,25 m x 0,25 m] 1.56 2,02
Razem: 53,42 61,38

7. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH I
WODNYCH PODE.OZA GRUNTOWEGO

7.1. Budowa geologiczna

Teren badan lezy na obszarze jednostki geologicznej, zwanej monokling slasko — krakowska,
zbudowanej z utwordw triasu i jury, ktére zapadajg (pod katem 3-5°) w kierunku pétnocno-
wschodnim pod utwory kredowe niecki nidzianskiej (miechowskiej). Utwory mezozoiczne
pokryte sg osadami czwartorzedu, poza wychodniami starszego podtoza. W obrebie terenu
badanh wystepujg utwory rzeczne i lodowcowe czwartorzedu, migzszosci ok. 20 m, zalegajace
na utworach jury gornej zbudowanej z wapieni oolitowych, detrytycznych, kredowatych,
gabkowych, skalistych i ptytowych. Bezposrednio pod warstwg nasypu niebudowlanego
sktadajgcego sie gtéwnie z gleby, podrzednie z piasku, zalegajg utwory niespoiste w postaci
$rednio zageszczonych piaskéw drobnych i srednich, miejscami piaskéw srednich z domieszkag
zwiréw. Budowe geologiczng rejonu wiercen przedstawiono na kartach dokumentacyjnych
otworéw geotechnicznych (zat. nr 2.1 — 2.3) i na przekrojach geotechnicznych (zat. nr 3.1 —
3.3).

7.2. Warunki wodne

Wedtug Mapy Hydrogeologicznej Polski arkusz Czestochowa obszar badan potozony jest w
granicach jednostki hydrogeologicznej zwanej Regionem Wielunsko- Krakowskim, w
obrebie podregionu krakowsko-czestochowskiego. Wody podziemne wystepujg tu w
utworach jury gérnej. W trakcie prowadzenia prac wiertniczych nie stwierdzono
wystepowania wdd gruntowych.

7.3. Opis wlasciwosci fizyko — mechaniczne gruntéw

W analizowanym rejonie wystepujg grunty o matym zréznicowaniu litologicznym i
wiasnosciach fizyko-mechanicznych. Na podstawie wynikow badan polowych grunty
pogrupowano w dwa pakiety (0 i I). W pakietach wydzielono warstwy geotechniczne.
Podziat na pakiety i warstwy wykonano wedtug norm PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020.
Wartosci cech fizyko-mechanicznych warstw podano w tabeli parametréw geotechnicznych
zat. nr 4.

Pakiet 0

Czwartorzedowe grunty antropogeniczne:

Warstwa 0 — nasyp, luzny do sredniozageszczonego

Pakiet |

Czwartorzedowe grunty niespoiste, pochodzenia wodnolodowcowego:

Warstwa |A — piaski drobne, sredniozageszczone, o Srednim stopniu zageszczenia 1D

=0,57;

Warstwa IB — piaski srednie, Srednio zageszczone, o Srednim stopniu zageszczenia 1D
= 0,60;

Podstawowy parametr tj. stopieh zageszczenia zostat wyznaczony w terenie. Wartosci
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pozostatych cech fizyko-mechanicznych gruntéw, okreslone na podstawie ich
zalezno$ci od stopnia zageszczenia wg normy PN-81/B-03020, zestawiono w tabeli na
zat. nr 4. Kolejnos¢ utozenia poszczegolnych pakietéw i warstw przedstawiono na
przekrojach geotechnicznych - zat. nr 3.1 — 3.3.

7.4. Ocena warunkoéw geotechnicznych

e Pod projektowang budowe hali sportowej dla Gminnego Zespotu
SzkolnoPrzedszkolnego w Popowie, przy ul. Dlugosza 7, na dzialce nr 38,
odwiercono 3 otwory geotechniczne (nr 1 - 3) do gtebokosci 4,0 m, o tgcznym
metrazu 12 mb.

» Bezposrednio pod warstwg nasypu niebudowlanego skfadajgcego sie gtéwnie z
gleby, podrzednie z piasku, zalegajg utwory niespoiste w postaci $rednio
zageszczonych piaskéw drobnych i $rednich, miejscami piaskéow $rednich z
domieszkg zwirow.

« W trakcie prowadzenia prac wiertniczych nie nawiercono zwierciadta wéd
gruntowych.

» Grunty pakietu 0 to grunty nienadajgce sie do bezposredniego posadowienia.

Gtebokos$c¢ przemarzania gruntéw dla analizowanego rejonu wynosi ok. 1,0 m ppt.

» Wiercenia sg badaniami punktowymi podtoza — miedzy otworami mogg wystepowac
inne grunty niz te, ktére stwierdzono w otworach.

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych opisane wyzej warunki gruntowe nalezy
zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych.
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY PODLOZA 2-3
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8. OPIS KONSTRUKCJI PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Budynek stanowi hala o poprzecznym uktadzie konstrukcyjnym stupowo szkieletowym.
Konstrukcje nosng dachu stanowig drewniane dzwigary dachowe oparte przegubowo na
stupach nosnych. Stupy utwierdzone sg w zelbetowych stopach fundamentowych.

Sciany zewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw wapienno piaskowych gr. 25 cm z
ociepleniem ze styropianu gr 15 oraz wykonczonych tynkiem cienkowarstwowym.

Sciany usztywniono poprzez uktad wiefcy zelbetowych poziomych monolitycznych.
Pokrycie dachu z blachy trapezowej opartej na drewnianych ptatwiach.

Budynek zaplecza Sali gimnastycznej ma by¢ wykonany w technologii tradycyjnej —
murowano — zelbetowej. Sciany zewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw wapienno
piaskowych gr. 25 cm z ociepleniem ze styropianu 15 cm wykonczonych tynkiem
cienkowarstwowym.

Stropy zaprojektowano jako zelbetowe oraz z ptyt kanatowych

Dach projektuje sie jako stropodach petny z ociepleniem ze styropianu spadkowego oraz
izolacji przeciwwodnej z papy wierzchniego krycia.

Fundament tacznika:

Ptyta fundamentowa pod segmentem podpiwniczonym budynku z betonu C-25/30 (B30) z
dodatkiem hydrobetu ( W8), zbrojona stalg AllIN (B500SP). Ptyte wykona¢ na warstwie
chudego betonu C-12/15 (B15) gr. 15¢cm wykonanego w dwoch etapach betonowania. Na
chudym betonie gr. 10cm wykonac izolacje wodoszczelng z warstwy papy
termozgrzewalnej oraz wykona¢ warstwe dociskowg z chudego betonu gr. 5cm.
Bezposrednio przed wylaniem betonu ptyty fundamentowej wykonac izolacje
wodoszczelng w postaci posypki z Hydrostopu 203 w ilosci 3kg/m2. Projekt nie przewiduje
przerwy roboczej ptyty fundamentowej lecz w momencie koniecznosci jej wykonania
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wynikajgcej z mozliwosci technicznych wykonawcy nalezy w przerwach roboczych ptyty
fundamentowej umiesci¢ szalunek tracony np. typu RECOSTAL 1000+ z dodatkowym
uszczelnieniem przerwy roboczej np. przy uzyciu contaflexactiv, a nad nimi (w potowie
wysokosci przekroju) rurki fuko. Na styku ptyt fundamentowych oraz $cian zelbetowych
zewnetrznych, nalezy w przerwie roboczej umiesci¢ element uszczelniajgcy tj. tasme
uszczelniajgcg do dylatacji z wktadkg peczniejacg - KAB 150 mm. Izolacje pionowag ptyty
fundamentowej od strony wewnetrznej wykopu, nalezy wykonaé¢ poprzez wywiniecie izolaciji
papowej na szalunek ptyty, ktdéra powyzej styku musi przej$¢ w izolacje bitumiczng typu
Sredniego. W przypadku wykonywania prac w okresie zimowym, nalezy stosowac beton o
stopniu mrozoodpornosci F100 (PN-88/B-06250). Dodatkowo w ptycie fundamentowe;j
wypusci¢ zbrojenie do $cian zelbetowych piwnic, oraz pod stupy. Dla ptyty fundamentowej
przyjeto otuling 5cm.

Fundamenty:

tawy fundamentowe z betonu C-25/30 (B30), zbrojone stalg AllIN (B500SP). W tawach
fundamentowych wypusci¢ zbrojenie do $cian zelbetowych fundamentowych, oraz pod
stupy. Dla taw fundamentowych przyjeto otuling 5cm.

Zaleca sie wykonywa¢ prace ziemne i fundamentowe w porze suchej. Dno wykopu
natychmiast pokry¢ chudym betonem. Po wykonaniu fundamentéw oraz monolitycznych
piwnic wraz ze stropem wykopy nalezy zasypac urobkiem.

Sciany fundamentowe i piwniczne:

> Sciany fundamentowe piwniczne zewnetrzne i wewnetrzne zaprojektowano jako
zelbetowe gr 25 cm. Beton klasy C25/30, stal klasy A-IIIN (B500SP).

Sciany dziatlowe piwniczne wewnatrz pomieszczen piwnicy :

> Sciany dziatowe zaprojektowano z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 12 cm, na
zaprawie cienkowarstwowe;j

Sciany nosne:

> Sciany nosne zaprojektowano z bloczkéw wapienno piaskowych gr. 25cm klasy 20
MPa na zaprawie cienkowarstwowej

Sciany dzialowe:

> Sciany dziatowe zaprojektowano z bloczkéw wapienno piaskowych gr. 12 cm klasy 15
MPa na zaprawie cienkowarstwowej

Stropy:
» Strop nad piwnicg

Zaprojektowano strop zelbetowy gr. 20 cm zbrojone stalg A-1lIN (B500SP) z betonu klasy
C20/25 (B25). Stropy oparte na $cianach nosnych oraz belkach zelbetowych.

Belki zelbetowe monolityczne:

Belki zelbetowe z betonu C20/25 (B25). zbrojone pretami ze stali A-IlIN (B500SP) oraz
strzemionami ze stali zebrowanej A-1l (St50B) wg. rysunkéw zbrojenia belek.

Nadproza:
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi, w miejscach oznaczonych na rys. konstrukcji,
zaprojektowano nadproza zelbetowe oraz nadproza prefabrykowane typu L19. Minimalna

klasa betonu uzytego do wykonania nadprozy C20/25 (B25). Minimalna klasa betonu
uzytego do wypetnienia nadprozy prefabrykowanych C12/15 (B15).
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Wience zelbetowe:

Wykonane z betonu C20/25 (B25), zbrojone pretami ze stali AllIN, ze strzemionami z
pretéw ze stali All. Zbrojenie wiehcdw-belek konstruowac¢ jako ciggte na catej dtugosci
Scian.

Stupy zelbetowe:

Stupy zelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone pretami ze stali A-lIlIN (B500SP) oraz
strzemionami ze stali zebrowanej A-11 (St50B) wg. rysunkéw zbrojenia stupow.

Elementy komunikacii:

Schody wewnetrzne — konstrukcje nosng schoddéw zaprojektowano jako schody zelbetowe
ptytowe. Szczegbtowe rozwigzanie konstrukcji schoddw na rys. wykonawczych.

Izolacje fundamentow:

Pozioma ptyty fundamentowej — papa termozgrzewalna na chudym betonie z warstwg
dociskowg ochronng z betonu gr. 5cm

Pozioma taw fundamentowych — papa podktadowa na chudym betonie

Pozioma posadzki na gruncie — papa termozgrzewalna na chudym betonie

Pionowa Scian fundamentowych zewnetrznych przyziemia — dwusktadnikowa
grubowarstwowa izolacja bitumiczna

Pionowa Scian zelbetowych zewnetrznych piwnicy w miejscu zasypania — dwusktadnikowa
grubowarstwowa izolacja bitumiczna z uszczelnieniem przerwy roboczej z ptytg
fundamentowg (tasma uszczelniajgca z wktadka peczniejacg KAB 150mm)

9. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE KONSTRUKCJI
Ochrone przeciwpozarowg konstrukcji zelbetowych zapewnia grubos¢ otuliny pretow
zbrojenia wiasciwa dla danej kategorii zagrozenia pozarowego oraz minimalne gabaryty
poszczegdblnych elementdéw zelbetowych.

10.PROJEKTOWANE NADPROZA W CZESCI ISTNIEJACEJ
» Belki projektuje sie jako stalowe nadproza w $cianach istniejgcych

Technologia oraz kolejnosé prac przy montazu nadprozy stalowych oraz wykonaniu
otworéw w scianach

W Scianach nosnych otwory mozna wykonaé po wczesniejszym zabezpieczeniu konstrukcji
przez montaz nadprozy stalowych. Nadproza stalowe zaprojektowano w postaci belek
zespolonych, sktadajgcych sie z dwéch profili walcowanych potgczonych srubami. Nadproza
zaprojektowano przy zatozeniu, ze zostang one wykonane w $cianach murowanych. Nie
dopuszcza sie wykonania nadprozy oraz jakiejkolwiek ingerencji w gtdwnag konstrukcje
szkieletowg (podciagi, belki, stupy) powodujacej jej ostabienia lub zmiane uktadu
statycznego.

Kolejnos¢ prac przy montazu nadprozy stalowych:
1. Przygotowanie stalowych belek nadprozowych. Kazda z belek sktada sie z kilku profili
stalowych, ktére po osadzeniu w murze zostang zespolone w jedng belke przez potgczenia
Srubowe.
2. Zabezpieczenie czesci stropu poprzez obustronne tymczasowe podstemplowanie w
miejscu przewidzianych nowoprojektowanych nadprozy stalowych. Zastosowane stemple
powinny mie¢ minimalng nosnos¢ 20kN a ich rozstaw nie powinien by¢ wigkszy niz 1m.
Odlegtos¢ od lica $ciany demontowanej do tymczasowego podparcia nie powinna
przekracza¢ 60cm.
3. Jesli po wykonaniu odkrywek gérna czes¢ sciany jest skruszona, zniszczona badz
wykazuje oznaki korozji nalezy fragment Sciany pod bezpos$rednie utozenie belek wykug¢, a
nastepnie przemurowac¢ z cegly petnej na zaprawie cementowej na wysokos¢ min. 4
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warstw cegiet. Prace nalezy przeprowadzi¢ etapowo dla strony wewnetrznej i zewnetrznej
Sciany.

4. Wykonanie poziomej bruzdy z jednej strony Sciany nosnej na gtebokos¢ "2 grubosci
sciany. W nastepnej kolejnosci nalezy wykonac podlewki grubosci ok. 5cm na murze pod
oparcie obu koncow belek.

5. Osadzenie pierwszego z profili. Nalezy zagwarantowaé min. 20 cm dtugos$c¢ oparcia belki
stalowej na murze.

6. Wyklinowanie i wypetnienie przestrzeni miedzy profilami a $ciang ,silng” zaprawg
cementowgq - szybkowigzgca, najlepiej typu gotowego

7. Po osiggnieciu odpowiedniej wytrzymatosci przez zaprawe wykucie bruzdy i wykonanie
podlewki od drugiej strony sciany w celu umieszczenia drugiego profilu.

8. Potaczenie ze sobg dwoch czesci belek srubami M20 tworzac zespolong belke
nadprozowa.

9. Wypetnienie przestrzeni miedzy powstatg belkg, a pozostatg czescig Sciany nad nig
,Silng” zaprawg cementowg — jw.

10. Po osiagnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci (min. tydzien lub wg zalecen
producenta) mozna przystgpi¢ do rozebrania scian murowanych pod projektowany otwor.
Wszelkie prace wyburzeniowe powinny by¢ wykonywane elektronarzedziami.

11. Nie dopuszcza sie wykonywania jednoczesnie dwoch sgsiadujacych ze sobg nadprozy.

11.WARUNKI WYKONAWSTWA

Warunki ogélne

Wykonywanie rob6t powinno odpowiadaé ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” tom I-IV MGPiB W-wa 1989r, odpowiednim normom oraz
zaleceniom producenta. Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia potwierdzone znakiem ,B” (Rozporzadzenie MSWIA z
31.07.1998 Dz.U.98 nr113 poz.728)

Warunki BHP i ppoz.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z przepisami BHP dotyczgacymi
budownictwa. Pracownicy powinni byé przeszkoleni, a nadzér prowadzi¢é osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia. W szczegblnosci nalezy zwréci¢ uwage na prace na
wysokosci wymagajgce odpowiednich rusztowan, sprzetu ochrony osobistej. Wszelkie
prace nalezy wykonywa¢ zachowujgc szczeg6lng ostroznosc¢ i przestrzegajac przepisow
ochrony przeciwpozarowej. Nalezy sie stosowa¢ do wymagan wiasciciela obiektu oraz
panstwowych stuzb nadzoru budowlanego.
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» PODSTAWA OPRACOWANIA

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 120 pozycja 1126);

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 1207, pozycja 2016 z
pdzniejszymi zmianami).

> ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (§ 2 ust. 3 pkt 1)

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje budowe hali sportowej w miejscowosci Popoéw na
terenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

CALA INWESTYCJA BUDOWLANA BEDZIE WYKONANA W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ
» tawy i stopy fundamentowe zelbetowe

«  Sciany fundamentowe Zelbetowe

«  Sciany no$ne murowane w systemie tradycyjnym

»  Stropy zelbetowe monolityczne

» Dach Sali gimnastycznej w konstrukcji drewniane;

KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTU:
Kolejno$¢ wykonywanych rob6t bedzie prowadzona wg przedmiotowego schematu:

» wykonanie wykopéw pod fundamenty

» odbior poditoza przez nadzér geotechniczny
» zabezpieczenie wykopdw warstwg chudego betonu
* wykonywanie szalunkéw,

* wykonanie fundamentow

» wykonanie $cian fundamentowych

» wykonanie izolacji fundamentowych,

* wykonanie posadzki na gruncie,

* wykonanie $cian

» wykonanie stropow

* wykonanie pokrycia stropodachu

* wykonanie termoizolacji elewacji

» realizacja elementéw wykonczeniowych,

e organizacja otoczenia obiektu.
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> WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI (§ 2 ust. 3 pkt 3)

Przy realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego istniejgce elementy zagospodarowania
przestrzeni przedmiotowej nieruchomosci nie majg wplywu na zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Na terenie dziatki nie ma zadnych niebezpiecznych miejsc czy elementéw
budowlanych typu: obiekty czy fragmenty sScian zagrazajgce zawaleniem lub wysokie drzewa
mogace ulec przewrdceniu.

> WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA (§ 2 ust. 3 pkt 4)

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji moga wystagpi¢ zagrozenia na poszczegdélnych etapach
procesu budowlanego:

. Zagospodarowanie placu budowy: Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i oznakowany
tablicg informacyjng. Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ ciggi komunikacyjne, ktére bedag
usprawniaty prace i nie kolidowaty podczas transportu materiatéw i pracy urzadzen budowlanych.
Nalezy wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatéw budowlanych. Na terenie budowy nalezy
umiesci¢ znaki nakazu uzywania srodkéw ochrony indywidualnych zgodne z normg PN-EN ISO
7010:2012 (nakaz stosowania ochrony gtowy, kamizelek ostrzegawczych, obuwia ochronnego,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, ochrony stuchu itd.), a takze odpowiednie
tablice ostrzegawcze i informacyjne (np. ,uwaga prace na wysokosci”, ,przejscie drugg strong” itd.)

. Prace montazowe, murarskie: Przy tych pracach i przy pozostatych pracach zwigzanych z
przedmiotowg budowa, powinny by¢ zatrudnione wytgcznie osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do wykonywania odpowiednich
prac.

. Prace na wysokosci powinny by¢ prowadzone przy uzyciu odpowiednich atestowanych
narzedzi i urzgdzen w a robotnicy powinni uzywac¢ stosownego sprzetu i zabezpieczen
uniemozliwiajgcych spadniecie osdb pracujgcych oraz uzywanych narzedzi i materiatow.

. Roboty zbrojeniowe - montazowe: Sprzet oraz narzedzia ,ktére beda wykorzystywane do
ciecia i giecia stali powinny posiada¢ aktualne atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb ich
uzytkowania. Osoby pracujgce przy obstudze powyzszych urzadzen powinny by¢ zaopatrzone w
odziez ochronna: okulary, rekawice, kaski itp.

. Roboty dekarskie: Wszystkie prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ ze szczeg6ing
ostroznoscig z zastosowaniem wszelkich mozliwych zabezpieczen: odziez osobista ochronna,
kaski, pasy uniemozliwiajgce spadniecie.

> WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
(§ 2 ust. 3 pkt 5)

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument stwierdzajgcy aktualne
szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie dopuszczajgce pracownika do wykonywania
okreslonych prac budowlanych zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ dodatkowe
szkolenie catej zatogi odnosnie specyfiki konkretnej budowy: odnosnie sprzetu ktory bedzie uzyty,
ewentualnych zagrozen i niebezpieczenstw, wymogdw i ograniczen.
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> WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWQM WYNIKAJACYCH Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN (§ 2 ust. 3 pkt 6)

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia:

- 0znakowanie i ogrodzenie terenu

- zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu

- zainstalowanie niezbednych urzadzen.

Przy prowadzeniu prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych przepiséw BHP zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz.U.Nr 47, pozycja 401 z dnia
19.03.2003 r.)

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2003.169.1650 )

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015.1422)

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pbdzniejszymi zmianami) i bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane przy tych robotach
urzadzenia ochronne i zabezpieczajace.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni by¢é zaopatrzeni w komplet narzedzi
oraz sprzet ochrony osobiste;j:

- odziez robocza

- kaski ochronne

- okulary ochronne

- rekawice, obuwie ochronne

- pasy bezpieczenstwa przy pracy na wysokosci.

Sprzet ochronny oraz narzedzia powinny posiadac¢ aktualne atesty oraz instrukcje
okreslajace sposoéb ich uzytkowania w jezyku polskim.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do
kierowania pracami  budowlanymi, po uprzednim wydaniu pracownikom  $rodkow
zabezpieczajgcych i przeprowadzeniu instruktazu obejmujgcego podziat prac, kolejnosé
wykonywanych zada¢, wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do obowigzkéw kierownika prowadzacego roboty budowlane nalezg migedzy innymi:

- organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikéw

- kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobistej pracownikow
- sprawdzanie stanu oznakowania strefy zagrozenia

- przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy

- dopilnowanie usuniecia narzedzi i materiatow po skonczonej pracy

Robotnicy pracujacy na wysokosci powinni ograniczy¢ do niezbednego minimum posiadanych przy
sobie narzedzi. W danym czasie na rusztowaniu moze znajdowac sie tylko sprzet stuzgcy do
aktualnie wykonywanych prac.

Wszystkie przejscia i przejazdy powinny by¢ drozne, pozbawione jakichkolwiek przeszkod (deski,
gruz itp.).
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Przy obstudze urzadzen transportu zmechanizowanego mogg byé¢ zatrudnione tylko osoby o
kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego urzadzenia.

Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzgdzenia gasnicze w postaci gasnic
proszkowych, kocow ppoz., piasku, szpadli.

Drogi ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na teren otwartej przestrzeni powinny by¢ drozne nie
zablokowane zadnymi urzadzeniami czy materiatami budowlanymi.

Uwagi koincowe:

Na elementach stalowych nalezy stosowaé zabezpieczenia przed czynnikami biologicznymi i
atmosferycznymi zgodnie z obowigzujgcymi normami, wytycznymi producenta i sztukg budowlana.

Wszystkie materialy budowlane winny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczehstwa oraz
deklaracje zgodnosci z polska norma lub posiada¢ aprobaty techniczne.

Roboty budowlane i rzemieslnicze oraz inne nie ujete w projekcie a konieczne w realizacji procesu
inwestycyjnego powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Trudnosci powstate w trakcie realizacji oraz niescistosci lub odstepstwa od projekiu nalezy
rozwigzac i uzgodni¢ przy udziale nadzoru autorskiego.

Jesli w projekcie nie zostaly jasno okreslone pewne rozwigzania, to obowigzek prawidtowego
przebiegu realizacji prac spoczywa na kontakcie Wykonawcy z Inwestorem. Kierownik budowy i
Inwestor powinien by¢ informowany i zaangazowany w podejmowanie decyzji i dokonywanie
wyboru materiatéw i innych elementéw budynkéw, a takze kontakt ze wszystkimi ekipami procesu
budowlanego.

W razie braku linii wymiarowych, nalezy przyjmowa¢ wymiar ze skali rysunku i uzgadniaé
kazdorazowo z Inwestorem wyniki analiz poszczegdlnych rysunkow.

Projektant dopuszcza zmiany na etapie realizacji budynkéw bez koniecznosci informowania o tych
zmianach Autora.

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje w art.20 ust 1 pkt. 1b Dz.U.2006 Nr 156
poz. 1118, sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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