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sala sportowa
A: 894,91 m2

stołówka
A: 48,09 m2

Pom użytkowe
A: 10,77 m2

komunikacja
A: 24,69 m2
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zmywalnia
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łazienka
A: 4,98 m2

pok.nauczycielski/trenerów
A: 23,46 m2

szatnia nauczycieli
A: 6,59 m2 łazienka nauczycieli

A: 6,13 m2

szatnia NN
A: 8,64 m2

łazienka NN
A: 7,19 m2

szatnia męska
A: 17,10 m2

szatnia damska
A: 17,24 m2

umywalnia damska
A: 21,12 m2

umywalnia męska
A: 21,12 m2

przeds.damski
A: 7,38 m2

przeds.męski
A: 8,58 m2

wc damskie
A: 9,39 m2

wc męskie
A: 10,93 m2

pom. porządkowe
A: 4,60 m2

wc NN
A: 5,85 m2

Korytarz
A: 6,35 m2

magazyn sportowy
A: 25,79 m2

sala fitnes
A: 47,96 m2

szatnia damska
A: 17,71 m2

szatnia męska
A: 17,73 m2

szatnia
A: 9,51 m2

siłownia
A: 130,24 m2

korytarz
A: 62,01 m2

hol główny
A: 135,37 m2

wiatrołap
A: 21,14 m2

klatka schodowa
A: 17,01 m2

korytarz
A: 5,94 m2

kotłownia gazowa
A: 11,72 m2

serwerownia
A: 3,74 m2
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MIEJSCE GRACZYREZERWOWYCH
KOSZYKÓWKA

MIEJSCE GRACZYREZERWOWYCH
KOSZYKÓWKA

STOLIK
SĘDZIOWSKI

kosz do koszykówki
opuszczany

kurtyna dzialąca salę na dwie części

kosz do koszykówki (treningowy)
opuszczany

kosz do koszykówki (treningowy)
opuszczany

kosz do koszykówki (treningowy)
opuszczany

kosz do koszykówki (treningowy)
opuszczany

drabinki sportowe

stanowisko obsługi multimediów
laptop na uchwycie

stanowisko obsługi multimediów
laptop na uchwycie

lustro na pełną wysokość
pomieszczenia

lustro na pełną wysokość
pomieszczenia

lustro na pełną wysokość
pomieszczenia

lustro na pełną
wysokość
pomieszczenia

obudowa szachtu
systemowa z płyt GK

w klasie REI120

klapy odcinające w
poziomie stropu nad
piwnicą
w klasie REI120,
obudowa szachtu
systemowa z płyt GK

klapy odcinające w
poziomie stropu nad
piwnicą
w klasie REI120,
obudowa szachtu
systemowa z płyt GK

klapy odcinające w
poziomie stropu nad
piwnicą
w klasie REI120,
obudowa szachtu
systemowa z płyt GK

wentylacja O200w poziomieposadzki

tynk gipsowy

pustak ceramiczny gr. 25cm

styropian fasadowy  λ=0,033 gr. 15cm

tynk silikonowy
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kosz do koszykówki
opuszczany

bramki do piłki nożnej halowej
z możliwością demontażu

słupek siatki słupek siatki słupek siatkisłupek siatki

słupek siatki

słupek siatki

PWP

PWP

x2 x2 x2

x2

x2

2x

2x

2x

2x

S

SUS.2SUS.1

h=1.4mh=1.4m

h=1.4m

4x

4x

Montaż pod blatem w korytach DLP
x2

SUS.3SUS.4

h=1.4m

h=1.4m

h=1.4m

h=1.4m

h=1.4m

h=1.4m

h=1.1m

h=1.4m

h=1.4m
h=1.4m

4x4x

Listwa zasilająca w szafie dystrybucyjnej

Szafa dystrybucyjna sieci komputerowej
typu RACK 600x600

x2

4x 4x

TW

h=7m

TS

T1

T2

PWPK

JWK
h=2.3m

PWP

WK.4

h=3.3m

KOT

h=8.5m KOSZ.1

h=8.5m

KOSZ.2

h=8.5m

CO.2CO.1

DEX

h=1.4m

2x

2x

2x

WK.1

WK.2

WK.3
NGK

DEST.2

h=8.5m
DEST.1

h=8.5m

OGR

x2

Gniazdo elektryczne hermetyczne - Zasilić przewodem
3x2.5mm2 450/750V typ przewodu wg. uwag

Gniazdo elektryczne - Zasilić przewodem 3x2.5mm2
450/750V typ przewody wg. uwag

Lampka czerwona z buczkiem, montaz nad drzwiami wejściowymi

Przycisk z lamką wysokość montażu 1.1m

Przycisk przywoławczy pociągany

Sygnalizator montaż h=1,5 - 1,7m p/tS

SUS.x Wypust kabla - zasilanie suszarki do rąk - doprowadzić z tablicy
przewód 3x2.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

TW Wypust kabla - zasilanie tablicy wyników - doprowadzić z tablicy
przewód 3x2.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

Gniazdo sieci komputerowej 2xRJ45 kat 6 - nieekranowane

Gniazdo komputerowei 2xRJ45 kat 6 nieekranowane dla Access Point - montaż pod sufitem

JWK Wypust kabla - zasilanie jednostki wewnętrznej klimatyzacji - doprowadzić
z RG przewód 3x2.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

Pożarowy Wyłącznik Prądu - doprowadzić z rozdzielni głównej RG
PWP  przewód (N)HXH 2x1.5mm2 PH90/E90

Pożarowy Wyłącznik Prądu Kotłowni- doprowadzić z rozdzielni głównej RG

PWPK  przewód (N)HXH 2x1.5mm2 PH90/E90

KOT Wypust kabla - zasilanie napędu kotary - doprowadzić z tablicy
przewód 3x2.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

KOSZ.x Wypust kabla - zasilanie napędu kosza - doprowadzić z tablicy
przewód 3x2.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

CO.x Wypust kabla - zasilanie pieca CO - doprowadzić z RG przewód
3x1.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

DEX Wypust kabla - zasilanie detektora gazów - doprowadzić z RG
przewód 3x1.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

WK.x Wypust kabla - zasilanie wentylatora kanałowego - doprowadzić
z RG przewód 3x1.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

NGK Wypust kabla - zasilanie nagrzewnicy kanałowej - doprowadzić z
RG przewód 5x2.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

DEST.x Wypust kabla - zasilanie destyfikatora - doprowadzić z RG przewód
3x1.5mm2 450/750V typ przewody wg. uwag

OGR Wypust kabla - zasilanie przewodu grzewczego zaworu wody -
doprowadzić z tablicy przewód 3x2.5mm2 450/750V typ przewody wg.
uwag

UWAGI:

1. Przewody układane na drogach ewakuacyjnych muszą spełniać wymogi klasyfikacji CPR
B2ca-s1b,d0,a1. Poza drogami ewakuacyjnymi stosować przewody wg klasyfikacji CPR Dca-s2,d1,a3
Zmianę typu kabla dokonać w pierwszym rozgałęzieniu obwodu w pomieszczeniu poza drogą
ewakuacyjną

2. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt hermetyczny min. IP 44
3. Wysokość montażu oraz lokalizaca osprzętu według oznaczeń. W przypadku braku oznaczenia

wysokość montażu  0.3 m
4. Rozgałęzienia obwodów realizować poprzez łączenie przewodów w puszkach instalacyjnych pod

osprzętem lub na zaciskach gniazd.
5.     Okablowanie instalacji niskoprądowych prowadzić z zachowaniem minimalnych dopuszczalnych

odlegości od okablowania instalacji silnoprądowych
6.     Okablowanie instalacji niskoprądowych prowadzić z zachowaniem minimalnych dopuszczalnych

odlegości od okablowania instalacji silnoprądowych
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