OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Al

Oprawa o$wietleniowa na zrddta LED, IP20, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =4000lm, pobdr mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnoéci, montaz: nastropowy, obudowa z
profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed olénieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3
SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), cos- =0,96, inteligentny zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujgcy strumien Swietlny oprawy
w zaleznosci od ilosci $wiatfa naturalnego, powodujgcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

A2

Oprawa o$wietleniowa na zrddta LED, IP20/40, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =4000lm, pobér mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronno$ci, montaz: do wbudowania w strop
podwieszony typu gips-karton, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, ,
MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), cos- =0,96, inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany
sensor, dostosowujgcy strumien Swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujgcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajacy ruch poprzez
pomiar $wiatfa; sterowanie oprawg oparte na klasycznych tgcznikach oswietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen sterujgcych takich jak panel, zasilacz, router itp., zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN
62471

A3

Oprawa o$wietleniowa na zrddta LED, IP20, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =4000lm, pobdr mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz: nastropowy, obudowa z
profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3
SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), cos: =0,96, inteligentny zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujgcy strumien Swietlny oprawy
w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujgcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajacy ruch poprzez pomiar $wiatta; oprawa sterowana bezprzewodowo
poprzez jednostke centralng, pozwalajacg na: regulacje strumienia $wietinego oprawy, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkcji, odbidr informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, itp.,
zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

B.1

Oprawa o$wietleniowa na zrddta LED, IP65, IKO5, UGR<23, Ra>80, T=4000K; strumien po przejéciu przez zespot optyczny = 4400Im; pobdr mocy: 34W; montaz nastropowy lub za pomocg zwieszakéw; obudowa z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy ol$nienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny,
lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wtdknami szklanymi; uktad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyjsciem napieciowym SELV; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 50000h; stabilno$¢
temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h (L80B20); zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

B.2

Oprawa o$wietleniowa na zrddta LED, IP65, IKO5, UGR<23, Ra>80, T=4000K; strumien po przejsciu przez zespot optyczny = 6400Im; pobdr mocy: 50W; montaz nastropowy lub za pomocg zwieszakéw; obudowa z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, RAL 7035; uszczelka piankowa z pamiecig ksztattu; klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajacy olsnienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny,
lakierowany proszkowo na kolor biaty; klipsy wykonane z poliamidu wzmacnianego wtdknami szklanymi; uktad zasilajgcy: elektroniczny LED z wyjsciem napieciowym SELV; temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 50000h; stabilno$¢
temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h (L80B20); zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

C.1

Oprawa o$wietleniowa na zrddta LED, IP54 (od dotu), IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =1100lm, pobér mocy 10W, montaz: do wbudowania w strop podwieszony, wymiar
otworu montazowego: g90mm, obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbtys$nik satynowy o wysokiej wydajnosci $wietlnej o kacie rozsytu 75°,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnos$¢: 50000h (L70B20), stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, MTBF: 70000h, uktad zasilajgcy: elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV (Stopien ochrony zasilacza IP20),
cosf>0,95; klasa A++, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62471

C.2

Oprawa o$wietleniowa na zrddta LED, IP54 (od dotu), IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>90, II klasa izolacji, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =1650lm, pobér mocy 15W, montaz: do wbudowania w strop podwieszony, wymiar
otworu montazowego: g120mm, obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9016, optyka: aluminiowy odbty$nik satynowy o wysokiej wydajnosci Swietinej o kacie rozsytu 75°,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnos$¢: 50000h (L70B20), stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, MTBF: 70000h, uktad zasilajgcy: elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV (Stopien ochrony zasilacza IP20),
cosf>0,95; klasa A++, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62471

D.1

Oprawa o$wietleniowa na zrddta LED, IP66, IK0O9, UGR<23, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =34500lm, pobor mocy 236W, montaz: za pomocg dedykowanej puszki (montaz nastropowy), obudowa
wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium z zebrowaniem odprowadzajgcym ciepto, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego gr. 4mm
Z zewnetrzng warstwg zawierajgcg mikrosfery redukujaca olénienie, odbtysnik oraz lamelki rastra z btyszczgcego z polerowanego aluminium gwarantujgce wysoki poziom odbicia Swiatta oraz szeroki rozsyt $wiatla, siatka ochronna
zabezpieczajgca przed skutkami uderzenia, uktad zasilajgcy: zasilacz LED z wyj$ciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujgcy strumien Swietlny oprawy w
zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujgcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40% a takze wykrywajacy ruch poprzez pomiar $wiatta; sterowana bezprzewodowo poprzez
jednostke centralng, pozwalajaca na: regulacje strumienia Swietlnego oprawy, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkgji, odbiér informacji o stanie oprawy, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy, cos: >0,97,
MTBF: 100000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 70000h (L80B20), klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zgodno$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

E.l1
Oprawa o$wietleniowa na zrddta LED, IP40, IT=4000K, Ra>80, Oprawa zintegrowana z sufitem panelowym

EW1

Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nascienny, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki
kontrolujgcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan
pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrddfa $wiatta, praca bez bteddw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny bialy z poliweglanu,
klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130lm dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

EW2

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, piktogram: strzatka lewo/prawo, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki,
Zrédta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrodfa $wiatta, praca bez bteddw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL
9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania
urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

EW3

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, piktogram: strzatka w dét, IP65, 1K07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta
pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa
dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrodta Swiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtys$nik
symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do
podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

EW4

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, piktogram: strzatka lewo/prawo, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: dostropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki,
Zrédta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrddfa $wiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL
9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania
urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

EW5

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, piktogram: strzatka w dét, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: dostropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta
pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa
dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrodta Swiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtys$nik
symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do
podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

EW6

Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, siatka ochronna zabezpieczajgca przed skutkami uderzenia, pobdr mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nascienny, modut awaryjny
sktadajgcy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania
réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrédta Swiatta, praca bez bteddw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasngcego
poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C —
bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

AW1

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujgcej;
akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(fadowanie, btad baterii lub zrodta $wiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,ha jasno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzagdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN AW2

60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

AW2

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pob6r mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: do wbudowania, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujgcej;
akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(fadowanie, btad baterii lub zrodta Swiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,ha jasno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzagdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

AW3

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, siatka ochronna zabezpieczajgca przed skutkami uderzenia, pob6r mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, nascienny, modut awaryjny
sktadajacy sie z tadowarki, zrodfa pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli
fadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrédta Swiatta, praca bez bteddw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z
samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy:
-20°C + +50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN AW2

60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

AW4

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pob6r mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny skfadajacy sie z tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki kontrolujacej;
akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(fadowanie, btad baterii lub zrodta Swiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,ha jasno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C — bez stosowania urzagdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Nadajnik radiowy - Nadajnik Radiowy przeznaczony jest do wspdtpracy ze standardowymi tgcznikami klawiszowymi oraz czujnikami ruchu. Przetwarza zmiane stanu fgcznika lub czujnika na sygnat radiowy, ktdry za pomocg wbudowanej
anteny wysytany jest do opraw z serii Stella Polare LED wyposazonych w stateczniki Smart Driver (SD) oraz Moduty Komunikacji Radiowej 15022. Po odebraniu tego sygnatu, odpowiednie oprawy przechodzg do wczesniej
zaprogramowanej sceny $wietlnej. Kazdy Nadajnik Radiowy posiada swéj unikalny numer ID zapisany w kodzie szesnastkowym, pozwalajacy na identyfikacje go w Systemie Radiowego Zarzadzania O$wietleniem. Montaz Nadajnika
Radiowego w puszkach podtynkowych. Wymaga zasilania napieciem 230V.

Zastosowanie Nadajnika Radiowego w Systemie Radiowego Zarzadzania O$wietleniem umozliwia:

- aktywacje (za pomocg tacznika klawiszowego lub czujnika ruchu) wczesniej zaprogramowanych scen $wietinych,

- przekazywanie stanu (wtgczony/wytaczony),

Komendy wysytane przez Nadajnik Radiowy mogg by¢ przeznaczone zaréwno dla jednej oprawy jak i catej grupy opraw.;

Modut Komunikacji Radiowej - Modut Komunikacji Radiowej, podiaczony do statecznika Smart Driver (SD), umozliwia przejecie zdalnej kontroli nad oprawg. Posiada swoj unikalny numer ID zapisany w kodzie szesnastkowym, pozwalajgcy
na identyfikacje go w Systemie Radiowego Zarzadzania O$wietleniem. Modut Komunikacji Radiowej moze odbiera¢ informacje (z Jednostki Centralnej czy od innych opraw) i rbwnoczesnie przesyfac je dalej. Pracuje w zakresie
czestotliwosci 2.400-2.483 GHz, przy wykorzystaniu transmisji FH-DSSS. Zastosowanie Modutu Komunikacji Radiowej w oprawach wyposazonych w stateczniki Smart Driver (SD) umozliwia m.in.:

- odbieranie i wykonywanie polecen wystanych za posrednictwem Jednostki Centralnej ;

- wirtualny podziat opraw na grupy oraz tworzenie scen $wietlnych

- aktywacje funkcji Automatycznej Regulacji Strumienia

- pomiar energii elektrycznej zuzywanej przez oprawe (biezacej i sumarycznej)

- dostep do funkgji telediagnostycznych;

Jednostka centralna - Jednostka Centralna stuzy do bezprzewodowego zarzadzania oprawami o$wietlenia podstawowego (wyposazonymi w stateczniki SD oraz moduty radiowe) oraz oprawami os$wietlenia awaryjnego . Z poziomu
Jednostki Centralnej dostepne sg ponizsze funkcje:

- regulacja strumienia $wietinego opraw

- wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkgji

- odbidr informacji o stanie opraw

- sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy

- sprawdzanie czasu pracy opraw

Jednostka Centralna moze zarzadzac kazdg pojedynczg oprawg z osobna lub grupg opraw. Koordynuje przeptyw informacji w systemie sktadajgcym sie nawet z 992 urzadzen. Komunikacja z urzadzeniami odbywa sie w standardzie IEEE
802.15.4, przy wykorzystaniu transmisji SFH-DSSS w zakresie czestotliwosci 2.400-2.863 GHz na 16 kanatach zmienianych losowo co 10ms. Dodatkowo Jednostka Centralna wyposazona jest w modut GSM, ktdry umozliwia zarzadzanie
czy tez serwis systemu z dowolnego miejsca na $wiecie.

Komputerowa aplikacja umozliwiajgca skonfigurowanie oraz zarzadzanie, z pozycji PC poprzez Jednostke Centralng 20102, catlym Systemem Radiowego Zarzadzania Oswietleniem. Dzieki temu uzyskuje sie dostep m.in. do :
- opcji konfiguracyjnych oraz serwisowych,

- wynikdéw pomiardw zuzycia energii elektrycznej przez oprawe (biezacej i sumarycznej),

- informacji o czasie pracy kazdej oprawy,

- edytowalnego panelu sterujgcego,

- opcji sterowania pojedyncza oprawg oraz grupami opraw,

- opcji tworzenia grup i scen $wietlnych.

Potaczenie pomiedzy komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem a Jednostkg Centralng 20102 odbywa sie przy uzyciu dedykowanego interfejsu..
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