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LEGENDA:

tacznik uniwersalny. Wysoko$¢ montazu 1.4m

tacznik uniwersalny 1P44 . Wysoko$¢ montazu 1.4m
tacznik uniwersalny z nadajnikiem radiowym. Wysoko$¢ montazu 1.4m

tacznik $wiecznikowy z nadajnikiem radiowym. Wysoko$¢ montazu 1.4m
tacznik $wiecznikowy. Wysoko$¢ montazu 1.4m

tacznik schodowy. Wysoko$¢é montazu 1.4m

Czujka ruchu z czujnikiem zmierzchu - 360 st. Montaz na suficie - zasigg 6m

B e 9 geeq

Wentylator - zasili¢ z obwodu o$wietlenia przewodem 3x1.5mm2 typ przewodu wg. uwag

UWAGI:

1. Przewody uktadane na drogach ewakuacyjnych muszg spetnia¢ wymogi klasyfikacji CPR
B2ca-s1b,d0,a1. Poza drogami ewakuacyjnymi stosowaé przewody wg klasyfikacji CPR Dca-s2,d1,a3
Zmiane typu kabla dokonaé w pierwszym rozgatezieniu obwodu w pomieszczeniu poza drogg
ewakuacyjng

2. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac¢ osprzet hermetyczny min. IP 44

3. Wysoko$¢ montazu oraz lokalizaca osprzetu wedtug oznaczen. W przypadku braku oznaczenia
wysoko$¢ montazu 1.4 m

4 Rozgatezienia obwodoéw realizowaé poprzez tgczenie przewodéw w puszkach instalacyjnych pod
osprzetem lub bezposrednio w oprawach o$wietleniowych
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Uktad Sieci: TN-S

Ochrona od porazen:

SZYBKIE WYLACZENIE
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Inwestycja:

Projekt budowalny hali sportowej
w miejscowosci Popow na terenie Zespotu

Szkolno-Przedszkolnego nr 1

Adres | yl. Jana Dlugosza 7, 42-110 Popoéw
inwestyell: | 4z nr ewid. 38
Inwestor: | Gmina Popow

Zawady, ul. Czestochowska 6, 42-110 Popdéw
Branza: |ELEKTRYCZNA
Nazwa Plan instalacji oswietlenia - rzut parteru
rysunku:

Projektant:

mgr inz. Tomasz Knapik
MAP/0052/POOE/13
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Podpis:

Skala:

1:100

inz. Bogdan Mitka
MAP/0055/POOE/03

Upr. bud. do projekt. bez ograniczer w spec. i jnej i
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Podpis:

Data:
02.2020
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