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Zbiornik gazu płynnego 
o poj. 6400 litrów - 

naziemny

gsD3
2

H

SS1
ksD1

60

S3

KS1

Złacze kablowo-pomiarowe nasłupo
wg. odzielnego opracowania

boisko wielofunkcyjne o 
wym. 26x44m (wg 
odrębnego opracowania).
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Początek  0+000.00

Koniec  0+063.80
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Koniec  0+018.50
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Inwestycja:

Inwestor:

Adres 

inwestycji:

Branża:

Nazwa 

rysunku:

Nr rys.:

03.2021

Skala:

Data:

DROGOWA

1:500

Gmina Popów
Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów

Projekt budowlany hali sportowej 
w miejscowości Popów na terenie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 

ul. Jana Długosza 7, 42-110 Popów
dz. nr ewid. 38

PLAN SYTUACYJNY

Branża drogowa
projektował:

Branża drogowa
sprawdził:

Podpis:

Podpis:

mgr inż. Ryszard Mazur
MAP/0286/POOD/12
upr. bud. do projektowania
spec. drogowej bez ograniczeń

mgr inż. Krystyna Kania
SLK/2141/POOD/08
upr. bud. do projektowania
spec. drogowej bez ograniczeń

PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE UTWARDZONE - KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA (kolor szary) - jezdnia

PROJEKTOWANA KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA (kolor grafitowy) - chodniki

PROJEKTOWANE POBOCZA  ŻWIROWE

PROJEKTOWANE ODTWORZENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ

PROJEKTOWANE KRAWĘŻNIKI WTOPIONE 12X25X100CM

PROJEKTOWANE OBRZEŻA 8X30X100 CM

PROJEKTOWANE KRAWĘŻNIKI NAJAZDOWE PRZY ZJAZDACH 

PROJEKTOWANA SKARPA

PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE

LOKALIZACJA PRZEKROJU 

PROJEKTOWANE MIEJSCE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH O WYM. 3,6x5m

PROJEKTOWANE MIEJSCE POSTOJOWE OGÓLNODOSTĘPNE O WYM. 2,5x5m
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Istniejący budynek oświatowy

Istniejący budynek usługowy - świetlica wiejska

Istniejący budynek gospodarczy

Istniejące boiska o nawierzchni asfaltowej

Istniejący plac zabaw o nawierzchni trawiastej

Projektowany budynek hali sportowej

Projektowany podziemny łącznik

Projektowane miejsca postojowe

Projektowane czasowe miejsce gromadzenia odpadów stałych

Istniejące ogrodzenie wewnętrzne do likwidacji

Projektowana brama przesuwna

Projektowana brama rozwieralna dwuskrzydłowa


