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| | ‘| | c:n' c; Kostka betonowa bezfazowa, kolor grafitowy gr. 6cm
Kostka betonowa brukowa, gr. 8cm | | IS Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.3cm
Kostka betonowa bezfazowa, kolor grafitowy gr. 6cm Kostka betonowa bezfazowa, kolor grafitowy gr. 6cm Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.3cm Kostka bet bruk 8 g Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.3cm Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.3cm | | Odwodnienie liniowe wykonane zgodnie ze 0s1ka belonowa brukowa, gr. ecm > i J—
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 specyfikacjg producenta Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.3cm = stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm Kostka betonowa brukowa, gr. 8cm *praykiadowe wymiary odwodnienia liniowego Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.3cm dla klasy obcigzenia C250 stabilizowanego mechanicznie gr. 250rr;
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 . L. .
stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm Obrzeze betonowe Kraweznik wtopiony
zs 8x30x100cm 12x25x100cm
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< ‘ 7] - . w miejscowosci Popéw na terenie Zespotu
: / ‘ T Szkolno-Przedszkolnego nr 1
| Adres ul. Jana Diugosza 7, 42-110 Popow
inwestycli: | dz. nr ewid. 38

‘ Inwestor: | Gmina Popow

Kraweznik betonowy wtopiony 12x25cm Zawady, ul. Czestochowska 6, 42-110 Popéw

Kraweznik betonowy wtopiony 12x25cm fawa z betonu C12/15

tawa z betonu C12/15 Kostka betonowa brukowa, gr. 8cm Kraweznik betonowy wtopiony 12x25cm Kraweznik betonowy wtopiony 12x25¢cm Kraweznik betonowy wtopiony 12x25¢cm Kr: aWeZ'nifk betonl;?Vl'fy Wt(())p1i271y5 12x25¢cm Banza. | DROGOWA
L i tawa z betonu C12/15 fawa z betonu C12/15 fawa z betonu C12/15 awa z betonu Nazwa
Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.3cm Kostka betonowa brukowa, gr. 8cm wsunki: |PRZEKROJE NORMALNE
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.3cm Kostka betonowa brukowa, gr. 8cm Kostka betonowa brukowa, gr. 8cm poreesogva [mgr inZ. Ryszard Mazur odpe Skala:

. . . . MAP/0286/POOD/12
stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm - Di . Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.3cm bud. do projektowani 1:25
9 9 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr.3cm 5 dby?j 5 f (0/3)1 95 spoc. drogowe bez ograniczen
. L odbudowa z kruszywa tamanego pranza aogowa [ mgr inz. Krystyna Kani odpi: -
stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 oL ywa tamaneg ; o™ ot nz. Kiystyna Kania poso Datg.z "
stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm upr. bud. do projektowania :
. spec. drogowej bez ograniczen
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